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巧巧説明書 

お買い上げいただきありがとラございます。 


A 警告 


電気製品はち全のための注意事項を守らないと、火災や 
人身事故になることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項 
と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書 
をよくお読みのラえ、製品をま全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 
保管してください。 



SUPER AUDIO CD 


抽帽恒 

[digital VIDEO I 


DVP-NS 90 OV 


◎ 2001 Sony Corporation 






显 s 哥ま全のために 


ソニー 製品はま全に充分配慮して設計され 
ています。しかし、電気製品はすべて、間 
違った使いかたをすると、火災や感電など 
により人身事故になることがあり危険です。 
事故を防ぐために次のことを必ずお守りく 
ださい。 ■ 


ままのためのを意事項を守る 


6〜8ページのミち意事項をよくお読かください。 
製品全般のを意事項が記載されています。3ペー 
ジの「使用上のご注意」もあわせてお読みくださ 
し、 0 


定期的に点検ずる 


設置時や]年に1度は、電源コードに傷みがな 
いか、コンセントと電源プラグの間にほこりがた 
まっていないか、プラグがしっかり差し込まれて 
いる力、、などを点検してください。 


故障したら使わない 


動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 
コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐ 
にお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理 
をご依頼ください。 


万一、異常が起きたら 


〇電源を切る 
0電源プラグをコン 
セントから抜く 
©お買い上げ店また 
はソ —ー サーピフ 
窓□に修理を依頼 
する 


変な音*においが 
したら、 

煙が出たら 



警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、 
次のよラな表示をしています。 
表示の内容をよく S おしてか 
ら本文をお読みください。 


应^警告 

この表示の注意事項を守らな 
いと、火災*感電などにより 
死 t や大けがなど人身事故の 
原因となります。 


因^注意1 

この表示の注意事項を守らな 
いと、感電やその他の事故に 
よりけがをしたり周辺の家財 
に損害を与えたりすることが 
あります。 


ミ主意を促ず記号 

盛 

火が 

指挟み 

A 

感電 

行為を禁止ずる記号 

0 


禁止 

分解禁止 

(§) 

d) 

接軸禁止 

めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 


〇 € 

指示 つラグをコン 

セントから巧く 
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使用上のごを意 

設置場所について 

次のような場所には置かないでください。 
•湿気の多い所、風通しの悪い所。 
•直射日光が当たる所、温度が高い所。 
•極端に寒い所。 

•チューナーやテレビ、ビデオデッキから近 
い所。 

(チューナーやテレビ、ビデオデッキと 
いっしょに使用するとき、近くに置くと、 
雑音が入ったり、映像が乱れたりすること 
があります。特に室内アンテナのときに起 
こりやすいので屋外アンテナの使用をおす 
すめします。） 

設置場所を変えるときは 

ディスクを入れたまま、本機を動かさないで 
ください。 

ディスクを入れたまま動かすと、ディスクを 
傷めることがあります。 

音量を調整ずるときは 

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少 
なくなっています。レコードをかけるときの 
よラに音声の入っていない部分の雑音を聞き 
ながら音量を調整すると、思わめ大きな音が 
出て、スピーカーを破損するおそれがありま 
す。 

演奏を始める前には、音量を必ずルさくして 
おきましょラ。 

ステレオを聞くときのエチケッ 

ステレオで音楽をお楽しみにな 
るときは、隣近所に迷惑がかか 
らないよラな音量でお聞きくだ 
さい。特に、夜はルさめな音で 
も周囲にはよく通るものです。 


窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるな 
どお互いにむを配り、快い生活環境を守りま 
しよラ。このマークは音のエチケットのシン 
ボルマークです。 

結露に ついて 

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズ 
に水滴がつくことがあります。これを結露と 
いいます。このときは、正常に動作しないば 
かりでなく、ディスクや部品を傷めることが 
あります。本機を使わないときは、ディスク 
を取り出しておいてください。 

結露が生じたときは、ディスクを取り出し 
て、電源を入れたまま約30分放置し、再び 
電源を入れ直してからお使いください。もし 
何時間たっても正常に動作しないときは、ソ 
二ーサービス窓口にごホ目談ください。 

本体のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面の;'ちれは、中性洗剤 
を少し含ませた柔らかい布で拭いてくださ 
い。シンナーやベンジン、アルコールなどは 
表面を傷めますので使わないでください。 

クリーニングディスクについて 

市販のレンズ用のクリーニングディスクは、 
本機では使わないでください。故障するおそ 
れがあります。 


残像現象（画像の焼きつき）のご注意 

ディスクのメニューや本機のメニュー画 
面などの静止画をテしビ画面に表示した 
まま長時間放置しないでください。画面 
に残像現象（画像の焼きつき）を起こす 
場合があります。特にプロジ： L クシヨン 
テレビでは残像現象（画像の焼きつき） 

が起こりやすいのでごを意ください。 
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警告-注意 


下記のを意事項を巧らないと火災.感電 
により死亡や大けがの原因となります。 


拉警自 A A 

火災 感電 

電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となり 
ます。 

• 製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。 
•電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 
•重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 
•熱器具に近づけない。加熱 
しない。 

•移動させるときは、電源プ 
ラグをおく。 

•電源コードをおくときは、 

必ずプラグを持って抜く。 

吟万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また 
はソニーサービス窓□に交換をご依頼ください。 



湿気やほこりの多い場所や、油煙や 
湯気のあたる場所には置かない 


上記のよラな場所に置くと. 
火災や感電の原因となるこ 
とがあります。特に風呂場 
や加湿器のそばなどでは絶 



対に使用しないでくださし、。 


内部に水や異物を入れない 

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 

一万 一、 水や異物が入っ 
たときは、すぐに本体 
の電源スイッチを切り、 

電源プラグをコンセン 
卜からおき、お買い上 
げ店またはソニーサー 
ビス窓□にご相談ください。 



キャビネットを開けたり、分解や改 
造をしない 


火災や感電、けがの原因と 
なることがあります。 
■►内部の点検や修理はお買 
い上げ店またはソニー 
サービス窓□にご依頼く 



ださい。 


雷が鳴りだしたら、本体や電源プラ 
グに触れない 


感電の原因となります。 



本機は国内専用でず 

交流]日 0 V の電源で 
お使いください。海 
外などで、異なる電 
源電圧で使用する 
と、火災-感電の原 
因となります。 

また、コンセントの定格を越えて使用しないでくだ 
さし、。 
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下記のを意事項を巧らないとけ力< をしたり周巧の 
警告-注意 家財に損害を与えたりすることがあります。 


八ミ主意 


めれた手で電源プラグにさわらない 


感電の原因となること 
があります。 



風通しの悪い所に置いたり、通風?し 
をふさいだりしない 

布をかけたり、毛足の長いじゅラたんやホ団の上ま 
たは壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐな 
ど、自然放熱の巧げになるようなことはしないでく 
ださい。過熱して火災や感電の原因と 
なることがあります。 


大音量で長時間つづけて聞かない 

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞 
くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特 
にへッ ドホンで聞くときにごを意ください。 

吟呼びかけられたら気がつ 
くくらいの音量で聞きま 
しょラ。 




幼巧の手の届かない場所に置く 

ディ スクの挿入□などに 
手をはさまれ、けがの原 
因となることがありま 
す。お子さまがさわら城 
ようにご注意ください。 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器 
の落下や転倒などにより、けがの原因となることが 
あります。充分に注意して接続、配置してくださ 

い0 

0 

禁止 


移動させるとき、長期間使わないと 
きは、電源プラグを抜く 

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電など 
により火災の原因となることがあります。 

€ 

つラグをコン 
セン h から巧く 





安定した場所に置く 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製 
品が落ちてけがの原因となることがあります。ま 
た、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認し 
てください。 


トレイの前に物を置かない 

ディスクトしイが開く際に、 

物が倒れて破損やけがの原因 
となることがあります。本体 
の前に物を置かないでくださ 
し、。 



お手入れの際、電源プラグを抜く 

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感 
電の原因となることがあります。 

をを 

つラグをコン 
セントから巧く 

ひび割れ、変形したディスクや補修 
したディスクを再生しない 

本体内部でディスクが破損 
し、けがの原因となること 
があります。 







電池についての 
安全上のごを意 


液漏れ-破裂-発熱による大けがや失明を 
避けるため、下記のを意事項を必ずお守り 
ください。 


警告 注意 


アルカリ電池の液が漏れたときは素 
手で液をさわらない 

アルカリ電ミ也の液が 
目に入ったり、身体 
や衣服につくと、失 
明やけが、皮膚の炎 
症の原因となること 
があります。そのときに異常がなくても、液の化学 
変化により、時間がたってから症状が現れることが 
あります。 

必ず次の処理をずる 

吟液が目に入ったとき 
は、目をこすらず、 

すぐに水道水などの 
きれいな水で充分洗 
し、ただをに医師の 
治療を受けてください。 

吟液が身体や衣服についたときは、すぐにきれい 
な水で充分洗い流してください。皮膚の炎症や 
けがの症状があるときは、医師に相談してくだ 
さい。 




指定が外の電池を使わない、新しい 
電池と使用した電池または種類の違 
ラ電池を混ぜて使わない 

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れた 
りして、けがややけどの原因となることがありま 
す。 

吵電ミ也の品香を確かめ、お使いください。 



+と一の向きを正しく入れる 

+と一を逆に入れると、ショートして電ミ也が発熱や 
破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの 
原因となることがあります。 

吟機器の表示に合わせて、正しく入れてください。 

〇 

指示 



電池は乳幼児の手の届かない所に置く 

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因と 
なることがあります。 

吵万一、飲み込んだとき 
は、ただをに医師に相談 
してください。 

禁止 



電池を火の中に入れない、加熱•分 
お•改造-充電しない、水でめらさ 
ない 

破裂したり、液が漏 
れたりして、けがや 
やけどの原因となる 
ことがあります。 



使い切ったときや、長時間使用しな 
いときは、電池を取り出ず 

電池を入れたままにしておくと、過放電によりミ夜が 
漏れ、けがややけどの原因となることがあります。 
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この取扱説明書の使 
いかた 


•この取扱説明書では、リモコンのボタンを 
使った操作説明を主体にしています。 
リモコンと同じなまえの本体のボタンも同 
じよラに使えます。 

•この取扱説明書では、次の記号を使ってい 
ます。 


ディスクの種類 

ビデオ CD 

nCOMPACT viixO 

咖昼旧 您 


(digital VIDEO] vinFO rn 

音楽用 CD 

n COMPACT 

抽腰陌 

DIGITAL AUDIO 

"DVD VIDEO’ 

、 "DVD-RW" のロゴは商標です。 

地域番号（リージョンコード）に 
ついて 


記号 

意巧 


DVD ビデオ /DVD-R/DVD- 
RW (ビデオモード）で使える 
機能 




DVD-RW (VR モード）で使 
える機能 


ビデオ CD/CD-R/CD-RW で 
使える機能 




スーパーオーデイオ CD 
(SACD) で使える磯能 

の 

音楽 用 CD/CD-R/CD-RW で 
使える機能 

ぐ 

知っていると便利な情報 


* DVD ビデオ、 DVD-R、DVD-RW を総称して DVD 


と表現することもあります。 


DVD ビデオのパッケージには地域番号 
(104 ぺージ）が表示されています。 

地域番号に 「ALL」 または「2」が含まれてい 
るときは、本機で再生可能です。 



再生できないディスクについて 


本機では次のデイスクなどを再生することは 
できません。 

• CD-ROM (PHOTO CD を含む） 

•音楽巧 CD フォーマット、 VCD フォーマッ 
卜で記録された权外の CD-R と CD-RW 

• CD-EXTRA のデータ部分 

• DVD-ROM 

• DVD オーデイオ 


再生できるディスク 
について 


ディスクの種類 

DVD ビデオ 

製 

VIDEO 

DVD-RW 

iT/i> 


RW 

スーバー 
オーディオ 

CD (SACD) 

SUPER AUDIO CD 


次のようなディスクも再生できません。 

.本機では再生できない地域番号（リージヨ 
ンコード）の DVD (1 日4ページ） 

• NTSC お外のカラーテレビ方式 （PAL、 
SECAM) 対応のディスク 
(本機が NTSC カラーテレビ方式対応のた 
め） 

•円形が外の特殊な形状（力ード型、八ート 
型など）をしたディスク 
•紙やシールの貼られたディスク 
•セ□八ンテープやレンタルディスクのラべ 
ルなどの糊がはみ出したり、はがした痕の 
あるディスク 


次のページへつづく 
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ごを意 


DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW ド'ラィブで記録 
されたディスクには、傷や';ちれ、また記録状態や記 
録機の特性等が原因で再生できないものがありま 
す。 DVD-RW (VR モード）の場合ディスクによっ 
ては、再生に時間がかかるものがあります。また、 
全ての記録終了時に終了情報を記録するファイナラ 
イズ作業をしていないディスクは再生できません。 
詳しくは、しコーダーの取販説明書をお読みくださ 
い0 

DVD 、 ビデオ CD 再生操作につ 
いて 

DVD、 ビデオ CD はソフト制作者の意図によ 
り再生状態が決められていることがありま 
す。本機ではソフト制作者が意図したディス 
ク内容にしたがって再生を巧うため、操作し 
たとおりに機能力、‘働かない場合があります。 
再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧 
ください。 

著作権について 

本製品は、著作権保護技術を採用しており、 
マク□ビジョン社および その他の著作権利者 
が保有する米国特許およびその他の巧的財産 
星によって保護されています。この著作権保 
護技術の使用は、マク□ビジョン社の許可が 
必要で、また、マクロビジョン社の特別な許 
可がない限り家庭用およびその他の一部の観 
實用の使用に制限されています。分解した 
り、改造することも禁じられています。 


ディスクの取り扱い 
上のごを意 


取り扱いかた 

•再生面に手を触れないよラに持ちます。 


保巧のしかた 

•直身寸日光が当たるところなど温度の高い 
所、湿度の高い所には置かないでくださ 
い。 

•ケースに入れて保をしてください。ケース 
に入れずに重ねたり、立てかけておくと変 
形の原因になります。 

お手入れのしかた 

•指紋やほこりによるディスクのミちれは、映 
像の乱れや音質イ岳下の原因になります。い 
つもきれいにしておきましよう。 

•ふだんのお手入れは、柔らかいホでデイス 
クの中むから外の方向へ軽く拭きます。 



•ミちれがひどいときは、水で少し湿らせた柔 
らかい布で拭いた後、さらに乾いたホで水 
気を拭き取ってください。 

• ベンジン やレコードクリーナ ー、 静電気防 
止剤などは、ディスクを傷めることがあり 
ますので、使わないでください。 
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各部のなまえ 


詳しい説明は （） 内のページをご覧ください。 

本体前面 



ISHHUil 


凶幽凹跑 I 画函 
丘] POWER (電源）スイッチ/ランプ （39) 
回 回 （リモコン受光部） （19) 

回ディスクトレイ （21) 

团 MULTI CHANNEL ランプ 
次の場合に点灯します。 

-マルチチヤンネル音芦を再生している 
とさ 

-ディスクが入っていないとき 

固表示窓 （12) 

固会（開/閉）ボタンに 1) 

团〇 (再生）ボタン/ランプ （21) 

固 II (-時停止）ボタン/ランプ （40) 
(83) 

图 ■ (停山ボタン （21) 

画 <7个 /*/•»/ ENTER (決ま）ボタン 
(33) 

因]クリックシヤトル巧 2 ) 


凹 因固因凹 

回 JOG ボタン/ランプ巧 2) 

回 （TiRETURN ボタン （44) 

回 MENU ボタン (41) 

画 TOP MENU ボタン （41) 

画 DISPLAY (画面表示）ボタン （16) 

应 I I ◄◄(前 /►►!( 次）ボタン (40) 

画 SACD ランプ 

SACD のときに点灯します。 

画 DVD ランプ 

DVD のときに点なします。 

國 FL OFF ボタン/ランプ （91) 

图Vの E0 OFF ボタン/ランプ （39) 

國 LEVEL (ヘッドホン音量調節）つまみ 
(39) 

國 PHONES (ヘッドホン）端子巧 9) 











本体の表 7 F 窓 

DVD ビデオ / DVD - RW 再生中 


プログしッシブ信号出力時に点灯 アングルを切り換えられるときに点灯 (70) 



現在の音声方式 （64) ち生モード現在のタイト現在のチャプター （59) 経過時間表示 （59) 

(45) ル (59) 


ビデオ CD の PBC 再生中 

ディスク表示プログしッシブ信号出力時に点灯 



SACD / CD / ビデオ CD ( PBC 再生中 L 又外）再生中 

プログレッシブ 

信号出力時に点灯 SACD のマルチチヤンネルのエリアを再生時に点灯 


■ 









■ 


讯 IIIMI: 


B| 






1 




国 


■ 


HE 



ディスク表示* 再生モード I 経過時間表示ほ 9) 

(45) 現在のトラックとインデックス （59) 


* SACD の SACD しイヤーを再生しているときは、ディスク表示は出ません。 

次の場合表示窓を消すことができます。 

-本体の FL OFF ボタンを押したとき 

-リモコンのスクロールキーで 「FL ON/OFF」 を 使って 消したとき （1 已ぺ ージ) 
-「視聴設定」の「表示窓の明るさ」を「消」「才ート消」にしたとき （91 ぺージ） 

表示窓を消すと、本体の FL OFF ランプが点灯します。 
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デジタル アウト コアキシでル 

丘] DIGITAL OUT COAXIAL (音声デジタ 
ル出力（同軸)）端子 （29) (31) 

デジタル アウト オフチカル 

回 DIGITAL OUT OPTICAL (音声デジタ 
ル出力（光)）端子 （29) (31) 

才ーディオ アウト 

回 AUDIO OUT L/R (し 2) (音声出力） 
端子に 0) に 6) に 9) (31) 

アウトプット フロント リア 

团 5.1 CH OUTPUT (FRONT L / R , REAR 

センター ウーファー 

L / R , CENTER , WOOFER ) 端子 (27) 


固 COMPONENT VIDEO OUT D 1/ D2 
(D 1/ D2 映像出力）端子 （22) 

固 COMPONENT VIDEO OUT SCAN 
SELECT スイッチ （89) 

囚 COMPONENT VIDEO OUT (コンポー 
ネント 映像 出力、丫、 Pb/Cb 、 Pr/Cr ) 端 
子 （22) 

图 S VIDEO OUT (1、 2) (S 映像出力） 
端子 （22) 

回 VIDEO OUT (1、 2) (映像出力）端子 
( 20 ) ( 22 ) 
















リモコン 



丘] TV / DVD スイッチ （84) 

回全開/閉ボタン巧 9) 

回液晶表示 （12) 

团プログラムボタン （45) 

固画質調整ボタン （73) 

固苗)/®サーチ ボタン巧 2) 

团 M ◄前/次ボタン (40) 

固た再生ボタン* (39) 

图ビデオオン/オフボタン巧 9) 

圆クリックシャトル （52) 

回画面表示ボタン (16) 

回トップメニューボタン （41) 

回数字ボタン* (44) 

回クリアボタン (45) 

画サーチモードボタン巧 4) 

画電源ボタン巧 9) (83) 

回スク□- ルキー (15) 

画ピクチャーメモリーボタン （89) 

画 ブックマークボタン巧 7) 

國リプしイボタン (40) 

國■停止ボタン (41) 

國 II - 時停止ボタン （40) 

國ジョグボタン巧 2) 

画決定ボタン （33) 

國 <7个/*バボタン （33) 

國〇つリターンボタン (44) 

國メニューボタン （52) 

國チャンネル +/- ボタン* (84) 

國音量 +/- ボタン* (84) 

國ミ夫定ボタン 
画ワイド切換ボタン （84) 

國入力切換ボタン （84) 

* これらのボタンには凸点（突起）が付いています 
(数字ボタンは巧のみ）。 
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リモコンの液晶表示の使い方 


本リモコンには液晶表示とスク□-ルキーが搭載されています。テレビに表示されるコント□一 
ルメニュー画面を見なくても、き幕切換や音声切換などいくつかの設定をリモコンからすること 
ができます。 


リモコンの液晶表示 



が下の設定をすることができます。スクロールキーを上下に動かすたびに表示が変わります。上 
下どちらかに倒し続けると、そのままスクロールされていきます。 


TIME/TEXT (日目ぺージ）一 FL ON/OFF 
I (91 ぺージ) 

AUDIO (64 ページ） 

I 

SUBTITLE (71 ぺージ） 

I 

ANGLE (7 日ページ） 

I 

SURROUND (66 ぺージ） 


一 MULTI/2CH (43 ぺージ) 

I 

SACD/CD (43 ぺージ） 

I 

DVE (76 ページ） 

I 

BNR (72 ぺージ） 

I 

A-B (5 日ぺージ） 


SHUFFLE (47 ぺージ）^- REPEAT (48 ぺージ) 


液晶表示とスクロ ールキーの操作方法 

1スクロールキーを上下に動かして設定する項目を選ぶ。 

2リモコンの先端部を本機のリモコン受光部回に向けて、液晶表示に夕が表 
示されるよラにスクロールキー (■■ pUSHj と書かれている部分）を押ず。 

選んだ項目力、リモコンの液晶に表示されている間に押します。本機がリモコンの信号を受 
信して選んだ項目の設定値が切り換わります。項目によってはスクロールキーを何度も押し 
て操作する場をもあります。 


15 




コントロ ールメニユー画面の見かた 

ここでは、コント□-ルメニュー画面について説明します。画面表示ボタンを押すと表示されま 
す。 

詳しい説明は （） 内のぺージをご覧ください。 

現在のタイトル （DVD ) または 



コントロールメニユー画面項目一賢 



店 

(54 ぺ 一; 

タイトル （54 ページ）/シーン 
ゾ）/トラック （54 ページ） 

再生するタイトルやシーン、トラックを選び 
ます。 


m 

デツクス 

チヤプター (54 ページ）/イン 
(54 ページ） 

再生するチヤプターやインデックスを選びま 
す。 


J 3 

トラック （54 ページ） 

再生するトラックを選びます。 


P 

インデックス （54 ぺージ） 

再生するインデックスを選びます。 


盛 

必 

1 時間/テキスト巧4ぺージ） 

1 時間/メモ巧4ページ） 

経過時間および残り時間を調べます。 

タイムコードを入力して映像や曲を探します。 
DVD テキストや SACD テキスト、 CD テキス 
卜を表示します。 

ディスクに保をされたメモを表示します。 


ぺージ） 

1 オリジナル/プしイリスト （42 

再生するタイトルの種類 （DVD-RW) を選び 

ます。 


01) 

音声 （64 ページ） 

音声を切り換えます。 


fcH 

マルチ/ 2CH (43 ぺージ） 

SACD の再生エリアを切り換えます。 
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□ 

き幕 （71 ページ） 

き幕を表示します。 

き幕の言語を切り換えます。 


■过 

アングル （70 ページ） 

アングルを切り換えます。 


i ((日)） 

サラウンド （66 ページ） 

サラウンドの設定をします。 


JJJUU 

アドバンスト （62 ぺージ） 

再生中のディスクの情報（ビットレートやレ 
イヤー）を見ます。 


，泣 

視聴制限 （78 ページ） 

本機での再生を禁止する設定をします。 


を 

設定 （86 ページ） 

クイック設定 （33 ぺージ） 

簡易設定をします。 

DVD 再生時のき幕言語やメニューの表示言 
語、画像や音声の出力について設定します。 
カスタム設定 （8 目ページ） 

簡易設定の項目に加え、さまざまな設定をし 
ます。 

リセット 

「設定」での設定内容をお買い上げ時の設定に 
おします。 


■が、 

プ□グラム （45 ページ） 

タイトルやチャプター、トラックを選んで好 
きな順に再生します。 


■纖 

シャツフル （47 ページ） 

タイトルやチャプター、トラックをランダム 
(無作為）な順番で再生します。 


■ご 

リピート （48 ぺージ） 

ディスク全体（全タイトル/全トラック）ま 
たは]つのチャプター/トラックだけを繰り 
返し再生します。 


1 吗 

A-B リピート巧0ぺージ） 

再生したい部分を指定して、繰り返し再生し 
ます。 


1 

BNR (72 ぺージ） 

画面上にモザイクのよラに現れるブロックノ 
イズを低減して、画質を調整します。 


* 国 

ビデオイコライザーロ3ぺージ） 

本機からの映像信号を調整します。色調や明るさの 
画質を調整できます。 


■図 

ページ） 

デジタルビデオエン八ンサ ー(76 

画像の輪郭を強調して、より鮮明な映像にし 
ます。 


1 n ビユーアー (56 ページ） 

画面を9分割して画像を表示し、見たいシー 
ンを探します。 


次のページへつづく 
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画面表示ボタンを繰り返し押すと、次のように表示が切り換わります。 

今コント ロール 六 ニュー 画面] 

♦ 

コントロール_>^ニュー画面2 

♦ 

アドバンスト表示 

{ 「消 J が外を選んでいるとき、表示します） 

♦ 

■ コントロール;>^ニュー画面切 

SACD または CD 再生中はコントロールメニュー画面]のみ表示します。ディスクにより項目が違います。 

'受■「切」が外を選んでいるとき、コントロール六ニューアイコンが緑に点灯します。 

厂 （(曰)）1一 I ((巨]))1( 「サラウンド J、 「プログラム J、 「シャッフルが、「リ ピート」、 「 A - 巨リ ピート J、 「デ 
ジタルビデオエン八ンサー」、「巨 NRj のみ）。「アングル」では、アングルを切り換えられるときに、アイコン 
が緑に点灯します。「画質調整」では、「スタンダード」が外を選んでいるときに、アイコンが緑に点灯しま 
す。「ビューアー」では、ブックマークが登録されているときに、アイコンが緑に点灯します。 
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使ってみよラ 


はじめに 


ここでは、テレビにつないでディスクを再生するまでの、最お限必要な接続や設定、操作につい 
て説明します。本機の性能を充分にお楽しみになるには「接続と準備」 （22 ページ）が降をご覧 
ください。 


手順1:付属品を確認する 


次の付属品がそろっているかを確認してください。 

•映像音声コード（ピンプラグX 3ー ピンプラグX 3) (1) 

•リモコン RMT-D140J (1) 

•単3形乾電池 （R6) (2) 

.ソニーごホ目談窓口のご案内 （1) 

•保証書 （1) 

付属品がそろっていないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。 


手順2:リモコンに電池を入れる 

©と©の向きを合わせて、単3形乾電池 （R6、 付属）2個を入れてください。 

本機を操作するときは、本機のリモコン受光部回にリモコンを向けて操作してくださし、。 



ごを意 


• 乾電ミ也の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあります。 

次のことを必ず守ってください。 

一新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違ラ乾電池を混ぜて使わないでください。 

一乾電池は充電しないでください。 

一長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。 

一液漏れしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部回に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないよラにごま意 
ください。リモコンで操作できないことがあります。 


活。 d を5 
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手順 3 :テレビとつなぐ 


丘]〜回の順で、付属の映像音声コードや電源コードをつなぎます。電源コードは最後につない 
でください。 



つなぐ 


従来の4:3画面テレビとつなぐとき 

再生するディスクによっては、画像がご希望の形に表示されないことがあります。表示画像を切 
り換えるには88ぺージをご覧ください。 

プログレッシブ（己2日 P ) 方式に巧応したテレビとつなぐとき 

COMPONENT VIDEO OUT Y, Pb / Cb , Pr / Cr または Dl/D2 端子につないでください。 22 ぺ一 
ジの©または〇の接続をして、クイック設定をしてください （33 ぺージ)。 
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手順 4: ディスクを再生する 


1テレビの電源を入れる。 


21テレビの入力を本機をつないだ入力。ビデオ J など）に切り換える。 



图 POWER 语減スイッチを押ず。 

团本体の会を押してディスクトレイを開ける。 


与 J ディスクを置く。 

再生したい面を下にして置きます。 


岛杉 を押ず。 

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。 

手順6の後に 

ディスクによっては、テレビ画面にメニューが表示されることがあります。そのときは表示され 
たメニュー画面（選択画面）にしたがって、操作をして再生します。 DVD ビデオ （41 ぺージ） 
ビデオ CD (44 ぺージ） 

再生を止めるには 

■ を巧します。 

ディスクを取り出ずには 

会を巧します。 

電源を切るには 

リモコンの 電源ボタンを押します。本機はスタンバイ モードに なり、 POWER ランプがホく点灯 
します。電源を完全に切るときは、本体の POWER (電源）スイッチを押します。 


濟。 T 夕 S 
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接続と準備 


接続と準備について 

手順！〜 4 に従って、接続とクイック設定をしてください。 

機器の電源は、接続する前に必ず切ってください。また、付属品を確認し、リモコンに電池を入 
れておきます （19 ぺージ）。 


ごを意 


. ノイズや雑音の原因となるのでプラグは端子にしっかりと差し込んでくださし V 
•接続する機器の取販説明書もあわせてご K ください。 


手順！：映像コードをつなぐ 

SACD/DVD プレーヤーとテレビやモニター、プロジェクター、 AV アンプなどを映像コードでつ 
なぎます。お手持ちの機器の入力端子によって、〇〜©の4種類のつなぎかたから1つ選んで、 
接続します。プログレッシブ （52 日 P) 方式に対応したテレビ等に接続して、プログレッシブ映 
像をお楽しみになる場合は©もしくは©の接続をしてください。 
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o 映像入力端子のある機器とつなぐ 


映像音声コード（付属）の黄プラグを、黄（映像）端子につなぎます。標準的な映像が楽しめま 
す。 


黄（映像） 

白（左、 L ) 
ホ庙、 R ) 



黄（映像） 
白（左、 L ) 
ホ（右、 R ) 


ホプラグと白プラグは音声コードをつなぐときに6ぺージ）に使います。 


Os 映像入力端子のある機器とつなぐ 


S 映像コード（別売り）を使ってつなぎます。よりきれいな映像が楽しめます。 


0コンポーネント映像 （ Y 、 Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 入力端子のある機器とつ 
なぐ 

コンポーネント映像コード（別売り）、または映像コード（別売り）の同じ種類で同じ長さのも 
のを3本使ってつなぎます。輝度 （Y )、 色差 （ Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 信号がそれぞれ独立して出力さ 
れるので、映像の本来の色を忠実に再現します。プ□グレッシブ（己2巳 P) 方式に対応したテレ 
ビとこの接続をしたとき、「画面設定」の「コンポーネント出力」を「プログレッシブ」に設定 
してください。 



© D 映像入力端子のあるテレビとつなぐ 


D 端子ケーブル（別売り）を使ってつなぎます。ケーブル1本で簡単にコンポーネント映像で接 
続でき、映像本来の色を忠実に再現します。本機は D2 映像信号まで対応しています。プ□グ 
レッシブ （52 巳 P) 方式に対応したテしビとこの接続をしたとき、「画面設定」の「コンポーネン 
卜出力」を「プログレッシブ」に設定してください。 


iM 







ごを意 


•八イビジョン専用コンポーネントビデオ入力 （ Y / Pb / Pr ) には対応していません。 

• 本機とビデオデッキを接続しないでください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映すと、画像 
が甜れることがあります。 



•本機はプログし、ソシブ（日2己 P ) 方まに対応するテしビ等につなぎ、プログしッシブ出力した場合に、画像の 
乱れなどの問題が生じた場合は、インターレース方までご覧になることをお勧めします。本機とテしビとの 
互換性に関しては、サービス窓□にお問い合わせください。 
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手順 2 :音声コードをつなぐ 

お手持ちの機器に応じた接続方法を選んで、音声コードをつないでください。どのような機器と 
接続して音声を出力するかによって、得られるサラウンド効果は異なります。 

接続方法を選ぶ 


〜のつなぎかたから1つを選んでくださし、。 


接続 

接続ずる機器 

に6ぺ-ジ） 

テしビ（ステし才） 

<^(31 ぺ-ジ） 

己.1チヤンネル入力端子付き AV アンプ 
•4 台のスピーカー 
(フ□ントし R、 リアし R) 

または6台のスピーカー 

(フ□ントし R、 センター、リアし R、 サブウーファー) 

<^(31 ぺ-ジ） 

ドルビーデジタルまたは DTS## デコーダー付 AV アンプ（デジタル入力端子 
付） 

• 6 台のスピーカー 

(フ□ントし R、 センター、リアし R、 サブウーファー) 

<^じ9ページ） 

ステしオアンプ 

(音声入力端子がし R のみ。または、デジタル入力端子付） 

• 2 台のスピーカー 
(フ□ントし R) 

<^じ9ページ） 

MD デッキ/ DAT デッキ 

^■^(31 ぺ-ジ） 

ドルビー#サラウンド（プ□ロジック）デコーダー付 AV アンプ 
(音声入力端子が し R のみ。または、デジタル入力端子付） 

• 3 台のスピーカー 
(フ□ントし R、 リア（モノラル）） 

または6台のスピーカー 

(フ□ントし R、 センター、リアし R、 サブウーファー) 


* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

Dolby、 ドルビー、 Pro Log におよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 

非公開機密著作物。著作権] 992-1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製 
** デジタルシアターシステムズ社からの実施権に基ヴき製造されています。 DTS および DTS Digital Surround 
は、デジタルシアターシステムズ社の商標です。 

著作権 ] 目9目年デジタルシアターシステムズ社。不許複製。 

'安で ACD マルチや目 6KHz/24bit の音声を楽しみたいときはのつなぎかたをご覧ください。 


次のページへつづく — 
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o テレビとつなぐ 

テレビのスピーカーから音を出すときの接続です。 

■ この接続でおずすめのサラウンド効果 

• TVS ダイナミック （66 ぺージ） 

• TVS ワイド （66 ぺージ） 

SACD/DVD プレーヤー 



:信号の流れ 

’映像音声コードの黄プラグは、映像コードをつなぐとき （22 ぺージ）に使います。 
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O ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー付 AV アンプ【デジタル 
入力端子付）または 5.1 チヤンネル入力端子がき AV アンプと6台のス 
ピーカーにつ なぐ 


この接続で楽しめるサラウンドは、本機またはアンプのドルビーデジタルまたは DTS デコー 
ダー機能を使った音声効まです。 

5.1 チャンネル入力端子付き AV アンプと接続するときは¢5►でつなぎます。ドルビーデジタル 
または DTS デコーダー付き AV アンプ（デジタル入力端子付）ヒ接続するときは fD でつなぎ 
ます。 

1315.1チャンネル入力端子付き AV アンプと接続した場合 

本機のドルビーデジタルまたは DTS、SACD マルチデコーダーを使ったサラウンドがお楽しみ 
いただけます。またドルビーサラウンドやいろいろなサラウンド設定 （104 ページ）もお楽しみ 
いただけます。 

■この接続でおずすめのサラウンド効果 （「サラウンド」設定を「切」にします。） 

•己 Ich ドルビーデジタル音声 （104 ぺージ） 

•己 Ich DTS 音声 （104 ぺージ） 

• SACD マルチ音声 （1 日4ぺージ） 

@ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー付き AV アンプ（デジタル入力端子付) 
とデジタル接続した場合 

お使いのアンプのドルビーデジタルまたは DTS デコーダーを使ったサラウンドがお楽しみいた 
だけます。この場合、本機のサラウンド効果は、お楽しみいただけません。 

■ この接続でおずすめのサラウンド効果 

•アンプによる日. Ich ドルビーデジタル音声 （104 ぺージ） 

•アンプによる己 Ich DTS 音声 （1 日4ぺージ） 

• アンプによる 96KHz/24bit PCM 

'受’で接続した場合、スピーカーの配置についてはつなぐ機器の取撒説明書をご醫ください。 


•この接続をしたときは、「ドルビーデジタル」を「ドルビーデジタル」にします （33 ページ)。 DTS デコー 
ダー付 AV アンプをつないだときは、 「 DTS 」 を 「 DTS 」 にします （33 ぺージ)。 

• SACD の音声はデジタル出力端子から出力されません。 

•目目 KHz に対応したアンプにつないでいるときは、 「48 KHz /96 KHzPCMj を「目 6 KHz /24 bit 」 にしてくださ 

し、。 


次のぺージ へつつ く — 
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SACD/DVD プしーヤー 



同軸または 11 II 1111 

光デジタル人力端子へ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦ 



[スピーカー] 


十分なサラウンド音効果を楽しむために 
• 高品質のスピーカーをお使いください。 

•フロントスピーカー、リアスピーカー、センタースピーカーは同サイズ、同品質のものをお使いくださし、。 
•サブウーファーはフロントスピーカー（ち）とフロントスピーカー（左）の間に設置してください。 
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O ステレオアンプと 2 台のスピーカーにつなぐ/ MD デッキ 、 DAT 
デッキとつなぐ 

ステしオアンプにつないだ2台のスピーカー(フロントし R) から音を出すときの接続です。 
ステしオアンプの音声入力端子がし R のみのときは<3►でつなぎます。デジタル入力端子も 
ついているときは^^でつなぎます。 

MD デッキや DAT デッキとつなぐときは、<©でつなぎます。アンプを経由せず、直接本機と 
MD デッキや DAT デッキをつなぐこともできます。 

■ ® ►接続でおずすめのサラウンド効果 

• TVS スタンダード （66 ぺージ） 

'^■@^では、音声コードのかわりに、映像音声コード（付属）を使ってつなぐこともできます。 

十分な音声効果を楽しむために、リスニングポジションがスピーカーの間に位置するようにスピーカーを設 
置してください。 

SACD の音声はデジタル出力端子から出力されません。 


次のぺージ へつつ く — 
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o ドルビーサラウンド（プロロジック）デコーダー付 AV アンプと 3 〜 
6台の スピーカー につなぐ 


この接続は、アンプのドルビーサラウンド（プロロジック）機能を使ったサラウンド効果を楽し 
めます。ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー付 AV アンプをお持ちの場合は27ページを 
ご賣ください。 

ドルビーサラウンド音声、またはマルチチヤンネル音声（ドルビーデジタル）を再生するとき 
に、サラウンド効果が得られます。 

3台のスピーカー(フ□ントし R、 リア（モノラル））でもサラウンドをお楽しみいただけま 
す。アンプに応じて6台のスピーカー（フロントし R、 センター、リアし R、 サブウー 
ファー）とつなげば、より豊かな音場を体感できます。 

アンプの音声入力端子が、し R のみのときはでつなぎます。デジタル入力端子がついてい 
るときはでつなぎます。 

■ この接続でおずすめのサラウンド効果 

•アンプによるドルビーサラウンド（プ□ロジック） （104 ページ） 

'り’スピーカーの配置についてはつなぐ機器の取販説明書をご覧ください。 


ごを意 


SACD の音声はデジタル出力端子から出力されません。 


次のページへつづく 




SACD/DVD プレーヤー 



光または同軸デジタル入力端子へ 


* 


冬*冬 


音声入力端子へ 



[スピーカー] 


[スピーカー] 


:信号の流れ 

* 6台のスピーカーをつなぐときは、リア（モノラル）はつなぎません。 
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手順 3: 電源コードをつなぐ 

本機およびテレビなどの接続した機器の電源コードを電源コンセントにつなぎます。 

なお、本機の電源コードは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながない 
でください。アンプの電源を切ったときに、各種設定の内容が消去されることがあります。 

電源コードの極性について 

各機器の電源コードの極性を合わせて、より良い音質で音楽をお楽しみいただくため、本機の電 
源コードには白い線が付いています。白い線が入っている側がコンセントの差し込み口の長い方 
(アース側）にくるように差し込みます。 

電源コードはすべての接続が終ってから差し込んでください。 


アース 側 


白い線 



手順4:クイック設定をする 


が下の手順に沿って基本の設定をしまず。設定をとばして次の設定に進むには、 W を巧しま 
す。1つ前の設定に戻るには、を押します。 



次のページへつづく — 

33 


00 S0 




u テレビの電源を入れる。 


2J テレビの入力を本機につないだ入力。ビデオ J など）に切り換える。 


图本体の POWER 情祝スイッチを押したあと、リモコンの電源ボタン 
を押す。 

画面の下に「クイック設定するには[決定]を巧してください」が表示されます。このメッ 
セージが表示されないときは、コントロールメニュー画面で「設定 J の「クイック」を選 
んで、クイック設定を始めます （86 ぺージ)。 


4 J ディスクが入っていない状態で決定ボタンを押ず。 

接続したテしビの種類を設定する画面が表示されます。 



1画面設定 1 



TV タイプ： 

16:9 



スクリーンセーパー: [ 

16;9 



背景画面： 

4:3レターボックス 



スタートアツフ画面： 

4:3バンスキヤン 



コンポーネント出力： 

インターレース 



変換モード： 

自動 

一 




^个で項目を選ぶ。 


このテレビと 接続 するときは 

これを 選ぶ 

詳細ページ 

ワイドテしビまたはワイドモードのある 

4:3画面のテしビ 

「16:9」 

88 

従来の4:3画面のテしビ 

「4:3レターボックス J 
または 

「4:3パンスキヤン」 

88 


[6] ミ夫定ボタンを押ず。 

映像方式の種類を設定する画面が表示されます。 



1画面設定 1 



TV タイプ： 

16:9 



スクリーンセーパー; 

入 



背景画面： 

ジャケットピクチャー 



スタートアツフ画面： 

スタンダード 



コンポーネント出力: 

インターしース 



変換モード： 

1 インターレース 

— 


プログレッシブ 
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7 J す/ 4^ で項目を選ぶ。 


©や©の接続 （22 ぺージ）でプログしッシブ映像を楽しみたい場をのみ、 
ブ」を選択してください。 

「プログレッシ 

このテしビと接続するときは 

これを選ぶ 

詳細ページ 

インターしース方式に対応するテしビ 

「インターしー ス」 

89 

(従来のテしビ） 



プ□グしッシブ方式に対応するテしビ 

「プ□グしッシブ」 

89 


8] ミ夫定ボタンを押ず。 

アンプの接続について設定する画面が表示されます。 



9 J 个で項目を選んでミ夫定ボタンを押ず。 

.「いいえ」または「アナログ出力 （AUDIO OUTPUT L / R )」 を選んだときは、クイック設 
定が終了します。接続と設定はこれで完了です。 

•「デジタル出力 （ D に ITAL OUTPUT ) J または「デジタル& 5.1 CH 出力 j を選んだときは 
ドルビーデジタル音声の出力を設定する画面が表示されます。手順圆に進みます。 


个で項目を選ぶ。 

27〜31ぺージで選巧した音声コードの接続バターン（〇〜〇)に適した項目を選 
びます。 



1オーディオ設定 1 


才こデ^才がけ： 

現 


オーデイオ DRC: 

スタンダ ーW 


才ーデイオフイルター: 

シャース 


ダウンミツクス： 

ドルビーサラウン ■ 


音声デジタル出力： 

入 


ドルビーデジタル： 

ダウンミックス PCM 


DTS: 

1ダウンミックス PCM 

— 

48kHz/96kHz PCM: 

ドルビーデジタル 


音声 コー ドの接続 バターン 

これを選ぶ 

詳細ページ 


「ダウンミックス PCMj 

9已 


「ドルビーデジタル」（ドルビーデジタルデ 
コーダー付 AV アンプと接続したときのみ） 

9已 


次のぺージへつづく 







M 決定ボタンを押ず。 

DTS 音声の出力を設定する画面が表示されます。 


オーディオ設定 

オニティオ- Atf:- 切 

才ーディオ DRC: スタンダード i 

オーデイオフイルター： シャープ 

ダウンミックス. ドルビーサラウンド 

音声デジタル出力： ^ 

ドルビーデジタル：ダウンミックス PCM^ 
DTS: ダウンミックス PCM 

48kHz/96kHz PCM:I ダウンミックス PCM 
DTS 


个/んで 項目を選ぶ。 

27〜31ぺージで選択した音声コードの接続パターンに適した項目を選 
びます。 


音声 コー ドの接続 バター ン 

これを選ぶ 

詳細ページ 


「ダウンミックス PCM 」 

9已 

4^ 

「DTSj ( DTS デコーダー付 AV アンプと 
接続したときのみ） 

9已 

ミ夫定ボタンを押ず。 

•手順图で「デジタル出力 

(DIGITAL OUTPUT ) J を選んだときは、 

クイック設定が終了 


します。接続と設定はこれで完了です。 

•「デジタル&日. 1 CH 出力 J を選んだときはスピーカーを設定する画面が表示されます。手 
) 頃回に進みます。 


14 个/んでセンタースピーカーの大きさを選ぶ。 

センタースピーカーを接続していないときは「なし」を選びます。詳しくは31ぺージを 
ご覧ください。 



1スピーカー設定 1 

— 

大きさ： 

1 

1 6 

m 

— 

距轟： 

バランス調整： 

レベル調窒； 

テストトーン： 

1 

切 

■ 


フ□ント： 



大 


センター： 



なし 


リア： 

サブウーファー: 


[ 

なし 

ル 

1 
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1 Sot 


大きさ： 

距離： 

バランス調整： 

レベル調整： 

テストトーン： 切 

フ〇ント： 

センター： 

リア： 

サブ ウーファー: 


01決定ボタンを押ず。 

リアスピーカーの大きさを設定する画面が表示されます。 



明 个 / んで リアス ピーカー の大きさを選ぶ。 

リアスピーカーを接続していないときは「なし」を選びます。 

リアスピーカーが設置された位置やリスニングポジションによって「サイド」または「リ 
ア」を選びます。詳しくは96ページをご覧ください。 

03決定ボタンを押ず。 

サブウーファーを設定する画面が表示されます。 

「 「乂 ヒーカー な定 1 


m す/んで項目を選ぶ。 

01ミ夫定ボタンを押ず。 

クイック設定が終了します。接続と設定はこれで終わりです。 

初めてクイック設定をするときのみ、团の操作で設定を始めることができます。2回目し乂降は、コントロール 
メニュー画面で「設定 J の「クイック J を選んで設定を巧ってください （8 目ページ)。 


次のページへつづく — 
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音声効果をより楽しむ 

音声効果をより楽しむには、27〜31ぺージで選択した音声コードの接続パターン（〇〜 
41^) にあわせてお下のように設定する必要があります。これらはお買い上げ時の設定です。 
設定の操作については「設定画面を使ラ」 （8 目ページ）をご貴ください。 

接続 （27 〜31ぺージ） 

〇 

•さらに設定する必要はありません。 




項目 

これに設定ずる 

詳細ページ 

「距離 J 

「バランス調整 J 
「しべル調整 J 

接続したスピーカーに合わせて設定ずる 

96 

•音量を下げても音が歪む場合は、 

「才ーデイオ ATT」 を「入」にしてください 

(93 ページ)。 

4^^ 

項目 

これに設定ずる 

詳細ページ 

「ダウンミックス」 

「ドルビーサラウンド J 

93 

「音声デジタル出力」 

「入 J 

93 


•接続したアンプが 96kHz 音声デジタル入力に対応しているときのみ 「48kHz/96kHz PCM」 を 
「96kHz/24biti にしてください （93 ぺージ)。 




項目 

これに設定する 

詳細ページ 

「ダウンミックス」 

「ドルビーサラウンド J 

93 

•音量を下げても音が歪む場合は、 

「才ーデイオ ATT」 を 

「入」にしてください （93 ページ)。 
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4 本体の会を押してディスクトレ 
イを開けて、ディスクを置く。 

本機は自動的に電源が入り、 POWER 
ランプが緑に点なします。 



再生したい面を下に 

5 ^を押ず。 

ディスクトレイが閉まり、再生が始ま 
ります。テレビまたはアンプで音量を 
調整します。 


手)噴已の後に 

ディスクによっては、テレビ画面にメニュ ー 
が表示されることがあります。そのときは表 
示されたメニュー画面（選択画面）にした 
がって、操作をして再生します。 DVD ビデ 
才再生の場含は41ページ、ビデオ CD の場 
合は44ページをご覧ください。 

ビデオオン/オフボタンを押したとき 

映像が出力されなくなります（本体の場合は 
VIDEO OFF を巧す）。 

映像が出力されていないときは、本体の 
VIDEO OFF ランプが点灯します。 

ヘッドホンを使ラには 

本機前面パネルの PHONES 端子につなぎ、 
へッドホンで音声を聞くことができます。 
LEVEL つまみで音量を調整できます。 


次のぺージ へつつ く — 
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ディスクを再生する 

化化1 03 

再生するディスクに付属の説明書も必ずご貴 
ください。 

ディスクによっては、禁止されている操作も 
あります。 

POWER (電源） スイッチ 

I POWER ランプ = ■ 


I VIDEO OFF (ビデオオフ）ボタン 
LEVEL (ヘッドホン音量調節）つまみ 


PHONES (ヘッドホン）端子 


ビデオオン 
オフボタン 



電源ボタン 


テレビの電源を入れる。 

テレビの入力を本機をつないだ 
入力（ [ ビデオ J など）に切り 
換える。 

アンプを使ラときは 

アンプの電源を入れ、アンプの入力を 
本機をつないだ入力に切り換えます。 


本体の POWER (電源）スイツ 
チを押ず。 

本機はスタンバイモード（待機状態） 
になり、 POWER ランプがホく点なし 
ます。 


再をする 


逊写か 






電源を入れるには 

本体の POWER (電源）スイッチを巧しま 
す。本機はスタンバイモード（待機状態）に 
なり、戶 OWER ランプがホく点灯します。そ 
のあと、リモコンの電源ボタンを巧すと、電 
源が入り、 POWER ランプが緑に点灯しま 
す。スタンバイモードのときは、本機の会 
または!>を巧しても電源が入ります。 

電源を切るには 

リモコンの電源ボタンを巧します。本機はス 
タンバイモードになり、 POWER ランプがホ 
く点灯します。電源を完全に切るときは、本 
体の POWER (電源）スイッチを押します。 
再生中に本体の POWER (電源）スイッチを 
押して電源を切らないでください。設定内容 
が解除されることがあります。■を巧して再 
生を停止させてから、リモコンの電源ボタン 
を押して電源を切ってください。 

• ディスクを再生していないときに3日分が上本体 
またはリモコンを操作しないと、自動的にスタン 
バイモード（待機状態）になります（オートパ 
ワーオフ機能）。 

• SACD の音声はデジタル出力端子から出力されま 
せん。 


いろいろな操作方法 


こんなときは 

こラする 

止める 

■を押す 

途中で止める 

IIを押ず 

途中で止めたあと、 
つづきを再生する 

■■または!>を巧ず 

ち生中にチャプター 
や映像、曲を進める 

►►H を押ず 

ち生中にチャプター 
や映像、曲を戻す 

W を押す 

ディスクを取り出ず 

全を押す 

少し前の画像に戻る 
(DVD ビデオのみ） 

リプしイボタンを押 
す 


リプレイ機能は、セリフを聞き直す時などに使 
ラと便利です。 


再生塌面によっては、リプレイ機能が使えないこと 
があります。 
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再生を止めたところ 
から再生する (リジューム 

再生 ) lAmmiA rTwn 画ぶ， , 

化化1 03 


再生を止めたあと、そのつづきから再生でき 
ます。ディスクトしイを開けない限り、本機 
がスタンバイモード（待機状態）になっても 
リジューム再生が働きます。 


1ディスクの再生中、■を押し 
て、再生を止める。 

表示窓に 「 RESUMEj が表示されま 
す。ディスクの止めたところから、再生 
することができます。 「 RESUME 」 力《 
表示されないときはリジューム再生は 
できません。 

2 ^を押ず。 

手順1で再生を止めたところから、再 
生が始まります。 


ディスクを最初から再生したいときは、■を2回 
押してから、を押します。 

•再生を止めたところによっては、リジューム再生 
の始まりがずれることがあります。 

•次の場合、再生を止めたところの記録は消えリ 
ジューム再生できません。 

-本体の POWER (電源）スイッチを押して電 
源を切ったとき 
一再生モードを変えたとき 
-設定画面で設定を変更したとき 


DVD のメニユーを 
使ぅ mum 

DVD には、 DVD 独自のメニューが記録され 
ているものがあります。 

複数のタイトル（映像や曲）が記録されてい 
る DVD を再生するときは、トップメニュー 
ボタンを使って、好きなタイトルを選べま 
す。ディスクの内容をメニューで選択できる 
DVD を再生するときは、再生したい項目や 
き幕の言語、音声の言語などをメニューボタ 
ンで選べます。 



1トツプ pC ニューボタンまたは pC 
ニューボタンを押ず。 

ディスクの メニ ューが表示されます。 
メニ ューの内容はディスクによって異 
なります。 

2 または数字ボタンで 

項目を選ぶ。 

3ミ夫定ボタンを押ず。 

’か本体の TOP MENU ボタンまたは MENU ボタンで 
もディスクの六ニューを表示できます。 


逊写か 
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DVD - RW のオリジ 
ナルとプレイリスト 


を選ぶ 


DVD-RUJ 


3个/んで項目を選ぶ。 

•プしイリスト：オリジナルを元に編集 
用に作られたタイトルを再生します。 
•オリジナル：記録されているオリジナ 
ルのタイトルを再生します。 


DVD-RW ( VR モード）には、最初から記録 
される「オリジナル」のタイトルと 、 DVD 
レコーダー等で編集して作成される「プレイ 
リスト」という S 種類のタイトルがありま 
す。 

このよラなディスクでは再生するタイトルの 
種類を選んで再生することができます。 


I が面 ま 7 K 
ボタン 



个/ん 

決定ボタン 


4ミ夫定ボタンを押ず。 


画面表示を消すには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを巧 
します。 


ごミ 主意 


ここで選ばれているタイトル内でのみ、「リピート 
再生 J または 「 A - 巨リピート再生 J が可能です。 


1停止中に面面表示ボタンを押 
す。 

コントロールメニュー画面が表71^され 
ます。 


2 んで た 1 ( オリジナル/プ 
レイリスト）を選び、決定ボタ 
ンを押ず。 

「オリジナル/プレイリスト」の設定項 
目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) 


停止 

DVD-RW 


プレイリスト 

I 




I プレイリスト I 


オリジナル 




スーパー オーデイオ 
CD ( SACD ) の再 
生のしかたを選ぶ 


.スクロール 

キ- 


■个 /4r 

-決定ボタン 


画面表^ ■ 
ボタン 


SACD に2チヤンネルエリアとマルチチヤ 
ンネルエリアが記録されているときは、どち 
らかを選んで再生することができます。 

1 停止中に rMULTI /2 CHj がリ 
モコンの液晶表示に表示される 
まで スクロールキーを 上/下に 
動かす。 

2スクロールキーを繰り返し押し 
て、マルチチヤンネルエリアの 
ときは r マルチ J を、 2 チヤン 
ネルエリアのときは CCHj を 

'3S >,、 

抵ふ〇 

マルチチヤンネルエリアのディスクを再 
生時は、表示窓に 「 MULTI 」 と表示され 
ます。 


コントロールメニユー画面を使って再 
生エリアを選ぶには 

1 画面表示ボタンを押す。 

コントロール画面が表示されます。 

2 */* で_ fcH 」（マルチ /2 CH ) を選び、 
決定ボタンを押す。 

3 个/'^で再生したいエリアを選び、決定ボ 
タンを押す。 

八イブリツドディスク再生時に再 
生ずるレイヤーを選ぶ 

SACD に、 HD レイヤーと CD レイヤーが記 
録されているときは、どちらかを選んで再生 
することができます。 

1 停止中に rSACD/CDj がリモ 
コ ンの液晶表71^に表71^されるま 
で スクロールキーを 上/下に動 
かず。 

2 スクロー ル キーを 押ず。 

CD しイヤーになります。もラー度巧す 
と、 HD レイヤーになります。 

CD しイヤーを再生時は、本体の表示管 
の 「 CD 」 が点なします。 


I SACD についての詳細は104ページをご覧くださ 
い。 

Iどの再生モードもここで選んだエリアやしイヤー 
の範囲内で働きます。 



SACD の再生エリアを選ぶ 


ごを意 


■ s-r か 


© 

0 

0 


00 0 0 
〇咳贷 ◎ 
〇©0 © 
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プレイパックコント 
ロール機能を使う 


( PBC 再生) 


VID€0 CD 


PBC (Playback Control ) 機能を使って、 
対話型の操作や検索などができます。 

PBC 再生とは、テレビ画面に表示される選 
択用のメニューにしたがって、再生を進めて 


いくことです。 



-个/ん 

.決定ボタン 
.0*%リターン 


選択用のメニュー画面に戻るには 

〇 •^リターンを押す。 

‘^’ PBC 機能を使わないでち生するときは、停止中、 
やを押して再生したいトラックを選んでか 
ら、または決定ボタンを巧します。画面上に 
「 PBC を切って再生します J が表示され、通常の再 
生（トラック香号順に再生）が始まります。このと 
き、選択用のメニューなどの静止画は再生できませ 
ん。 

PBC 再生に戻すには、■を巧して再生を止めたあ 
と、もラ1度■を押してからを押してち生を 
始めます。 


ごを意 


ディスクによっては手順3で決定ボタンを巧すこ 
とを「選択ボタンを巧す J と表示するものがありま 
す。そのときは、を押してください。 


1 PBC 対応ビデオ CD を再生する。 

選巧用のメニュー画面が表示されます。 

2 メニュー画面で行いたい（再生 
したい）項目の番号を个ま 
たは数字ボタンで選ぶ。 

3ま定ボタンを押す。 

4テレビ画面に表示される選択用 
のゾニュー画面などにしたがつ 
て、操作ずる。 

操作の方法はディスクによつて異なる 
ことがありますので、ディスク付属の 
説明書もあわせてご覧ください。 
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1 画面表示ボタンを 2 回 （ SACD / 

CD のときは1回）押ず。 

コント ロ ー ル メニュー 画面が表示されま 
す。 

2个でをも」（プログラム）を 
選び、ミ夫定ボタンを押ず。 I 

逊 

'*4 

か 


3 *1 んで r 設定を選び、ミ夫定 
ボタンを押ず。 

プログラム設定画面が表示されます。 

SACD/CD/ ビデオ CD では r トラック」 

と表示される 


プログラム 
^消去 
亡がイトル; t 

2. 歹イ "K ル- 

3. タイトル- 

4. タイトル- 

5. タイトル¬ 
ら タイトル- 
7.タイトル¬ 
ディスクに記録されているタイ トルまたは 
トラック 


次のページへつづく — 
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「プログラム」の設定項目が表示されま 
す。 



再生モードを使ラ 

(プログラム/シャツフル/ リピー 
卜 / A - B リピート） 


再生モードには次の種類があります。 
•プログラム再生 （4 日ぺージ） 
•シャッフル再生 （47 ぺージ） 

•リピート再生 （48 ぺージ） 

• A-B リピート再生（日〇ぺージ） 

•設定した再生モードは、次の場合に觸除されま 


ーディスクトレイを開いたとき 
ーリモコンの電源ボタンを押して、本磯がスタ 
ンバイモード（待機状態）になったとき 
-本体の POWER (電源）スイッチを押して電 
源を切ったとき 


タイトルやチヤプター、トラックを好きな順 
に再生できまず。最大99個のタイトルや 
チャプター、トラックをプログラムできまず。 


プログラム 

ボタン 


曲お 亲 7 K 
ボタン 


数字ボタン 



スクロール 

キ- 


*1 ん I 今 

決定ボタン 


好きな順に再生する【プログラム 
再を 


〇〇 〇 © 
〇©© © 


0=0 0=0 0 
iQ ◎©一口。 

0 0 0包】 

〇包 Oj C Q 




4 4 を押す。 

タイトルまたはトラックに八イライトが 
移ります (この場合 ■ 「01」）。 


プログラム 
全溝去 
1クイトル 
2クイトル 
丈タイトル 
4タイトル 
5クイトル 
6クイトル 
7.タイトル 


T 

溝去 

02 

03 

04 

05 


ディスクに記録されているチャプター 


5プログラム再生したいタイトル/ 
チャプターまたはトラックを設 
定する。 


■ DVD ビデオのとき 

例）タイトル「02」のチャプター「03」 

を設定する。 

个 / ん または数字ボタンで 「 Tj の 「02 j 
を選び、決定ボタンを押します。 


プログラム 
■ 全消去 ■ 

1. タィトル-- 

2. タイトル-- 
五タイトルー- 

4. タィトル-- 

5. タイトルー— 
目.タィトル-- 
7.タィトルー- 


T C 

消去 全部 



03 03 

04 04 

05 05 

06 

▼ 


■ ビデオ CD / SACD / CD のとき 

例）トラック「02」を設定する。 

个 / ん または数きボタンで叮」の「02」 
を選び、決定ボタンを巧します。 

SACD のときは、3巧のトラックが表示 
されます。 


設定されたトラック 


プログラム (0:15 .。巧 —^ 

全消去 L 

1.トラック （02) 

「2.トフツク-- 

3. K ラックー- 

4. トラックー- 

5. トラック ー- 
目.トラックー- 
7.トラックー- 

プログラムしたトラックの総時間 


ミ肖去 
01 
02 
03 
04 
05 


6続けて再生ずるタイトル/チヤプ 
夕一/トラックを設定したいと 
きは、手順 4 〜 5 を繰り返ず。 

タイトル/チャプター/トラックが選ん 
だ順に表示されます。 


7 1>を押ず。 

プログラム再生が始まります。 
プログラム再生が終わっても、|>を押 
せば同じプログラムを再生します。 


次に个または数字ボタンで 「 C 」 の 
「03」を選び、決定ボタンを巧します。 
設定されたタイトル/チャプター 


プログラム 


全消去 _ 1 


1.タイ K ルの 2-031 消ち 

2.タイトル-- 

コ 01 

3.タイトル-- 

02 

4.タイトル-- 

03 

5.タイトル-- 

04 

目.タイトルー- 

05 

7.タイトルー- 


▼ 


通常の再生に戻ずには 

クリアボタンを押します。または手順3で 
「切」を選びます。 

もラー度同じプログラムを再生するには、手 
順3で「入」を選び、を巧します。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 
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プログラムの設定を変更または消ずに 
は 

1 プログラム再生の手順1〜3を巧ラ。 

2 手順4で、 个 / ん または数きボタンを使つ 
て変更または消したいタイトル、チャプ 
ター、トラックのプログラム番号を選 
び、4を押す。 

3 手順日の操作で新しい設定を入力する。 
そのプログラムを取り消したいときは 
「 T 」 の「消去」を選びます。 

設定したプログラムをずベて消ずには 

1 プログラム再生の手順1〜3を巧ラ。 

2 个を押し"全消去"を選ぶ。 

3 決定ボタンを巧す。 

'安’設定したプログラムで「リピート再生 J や 
「シャッフル再生」もできます。プログラムをち生 
中に、スクロールキーを上下に動かして 
「REPEAT」 または 「SHUFFLE」 を選び、スクロー 
ルキーを巧します。 またはプログラム再生中に、コ 
ントロール六ニュー画面で「リピート J または 
「シャッフル J を「入 J にします。 

「プログラム J を直接選べます。プログラムボ 
タンを巧します。 

タイトル/チヤプター/トラックはディスクに記録 
されている数だけ画面に表示されます。 


ディスクに記録された順番に関係なく、本機 
が自動的にタイトルやトラックの順番を選ん 
で、再生します。再生する順番は、シャツフ 
ル再生をするたびに変わります。 

スクロール 
キ - 


〇 _ 

担 j 面表 
ボタン 


个/み 

——決定ボタン 


クリア 

ボタン 


1再生中に画面表示ボタンを2回 
( SACD / CD のときは1回）押 
ず。 

コント ロ ー ル メニュー 画面が表示されま 
す。 

2个/んで r ろ乾1 (シャッフル)を 
選び、決定ボタンを押ず。 


「シャッフル」の設定項目が表示されま 
す。 



次のページへつづく — 
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順不同に再生ずる 
(シヤツフル再生） 

■円り•川が lU 


逊 w-r か 




3 个 / ムで 項目を選ぶ。 

■ DVD ビデオのとき（シャッフル再を 
やプ□グラム再生が切のとき） 
•タイトル：タイトルを順不同に して 再 
生し ます。 

•チャプター：チャプターを順不同にし 
て再生します。 

■ビデオ CD / SACD / CD のとき 
(シャッフル再生やプ□グラム再生が切 
のとき） 

• トラック：トラックを順不同にして再 
生します。 

■プ□グラム再生しているとき 

•入：タイトルまたはトラックをプログ 
ラム番号ごとに順す同にして再生しま 
す。 

4 ミ夫定ボタンを押す。 

シャッフル再生が始まります。 


1再生中に画面表示ボタンを2回 
( SACD / CD のときは1回）押 
ず。 

コントロールメニュー画面が表示されま 
す。 

2个/>1^で「ご1(リピート）を選 


通常の再生に戻ずには 

手順3で「切」を選びます。または、クリア 
ボタンを押します。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 


繰り返し再生する 
【リピート再生） 


ディスクのすべてのタイトルまたはトラッ 
ク、または]つのタイトル/チャプター/卜 
ラックを繰り返し再生できます。 

シヤッフル再生やプログラム再生と組み合わ 
せて使ラこともできます。 


〇 〇 〇 

◎-© 〇 
包一© 〇 

■0 © © 


.スクロール 

キ- 


-个/本 

-決定ボタン 


画面表- 
ボタン 


0 0 0 0 
© © © 〇 


'受’停止中にシャッフル再生を設定できます。 
シャッフルの項目を選び、を押します。シャッ 
フル再生が始まります。 

‘ジ’リモコンの液晶表示を使ってシャッフルち生の 
設定をすることができます。 

スクロールキーを上下に動かして 「 SHUFFLEj を 
選びスクロールキーを繰り返し巧してシャッフル再 
生の設定をします。 

「チヤプタ ー J を選んだとき、ディスク中の200の 
チャプターまでシャッフルち生できます。 


び、決定ボタンを押ず。 


「リピート」の設定項目が表示されます。 



48 





3 个で項目を選ぶ。 

■DVD ビデオのとき（シャッフル再生 

やプログラム再生が切のとき） 

• ディスク：すべてのタイトルをリピー 
卜再生します。 

. タイ トル： 再生中のタイトルをリピー 
卜再生します。 

•チャプター：再生中のチャプターをリ 
ピート再生します。 

■DVD-RW のとき 

•ディスク：選んだタイトル（オリジナ 
ル/プしイリスト）をリピート再生し 
ます。 

. タイトル：再生中のタイトルをリピー 
卜再生します。 

•チャプター：再生中のチャプターをリ 
ピート再生します。 

■ ビデオ CD/SACD/ CD のとき（シャッ 

フル再生やプ□グラム再生が切のとき） 

•ディスク：すべてのトラックをリピー 
卜再生します。 

• トラック：再生中のトラックをリピー 
卜再生します。 

■プ□グラム再生/シャッフル再生をし 

ているとき 

•入：プログラム再生、シャッフル再生 
をリピート再生します。 

4決定ボタンを押す。 

リピート再生が始まります。 

通常の再生に戻ずには 

手順3で「切」を選びます。または、クリア 

ボタンを押します。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを巧 

します。 


‘停止中にリピート再生を設定できます。リピー 
卜再生の項目を選び、を押します。リピート再 
生が始まります。 

‘受‘リモコンの液晶表示を使ってリピート再生の設 
定をすることができます。 

スクロールキーを上下に動かして 「REPEAT」 を選 
びスク□ールキーを繰り返し巧してリピート再生の 
設定をします。 


次のぺージ へつつ く — 
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逊写か 


再生したい部分だけを繰り返ず 
( A - B リピート） 

■ ，の ,•'" 。か , EJUJJ]] 1 り 1,1 わ wd M"。 m 


再生したい部分を指定して、繰り返し再生でき 
ます。語学学習や歌詞を覚えるときに便利です。 



1再生中に画面表示ボタンを2回 
( SACD / CD のときは1回）押 
ず。 


コントロールメニュー画面が表で；されま 
す。 

2个/ムで 「@ |( A - B リピート） 
を選び、決定ボタンを押ず。 


「 A - B リピート J の設定項目が表示され 
ます。 



3 */ んで r 設定を選び、決定 
ボタンを押ず。 


A - 己リピート設定画面が出ます。 



4再生中に繰り返ず部分の始点 
( A 点）でミ夫定ボタンを押ず。 


始点 （ A 点）が設定されまず。 



5繰り返す部分の終点旧点）で 
もラ1度ミ夫定ボタンを押ず。 


指定した部分が表示され、指定した部分 
を繰り返し始めます。 

A - B リピート再生中は表示窓の 「 A - B 」 
が点灯します。 



通常の再生に戻ずには 

手順3で「切」を選びます。または、クリア 
ボタンを押します。 
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画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを巧 
します。 

リモコンの液晶表示を使って A - 巨リピート再生 
の設定をすることができます。 

スク□-ルキーを上下に動かして 「 A - B 」 を選びス 
ク□-ルキーを押して A 点を設定します。もう一 
度スクロールキーを巧すと巨点を設定することが 
できます。 


ごを意 


• A - B リピートが設定できるのは]か所のみです。 

• A - B リピートを設定すると、シャッフル再生やリ 
ピート再生、プログラム再生は觸除されます。 

• DVD-RW ( VR モード）で静止画を含むタイトル 
は A - B リピートできません。 


■ s-r か 
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見たいところ、聞き 
たいところをまがす 

(早送り/早戻し/スロー再を/コ 
マ送り） 

再生しながら早送りや早戻しをして、見たい 
ところや聞きたいところをさがしたり、 

ス□一再生をすることができます。 


- 

- 


-ジョグボタン 

- つ、 い 、 J つ 

シヤトル 


ジョグボタン 



クリックシャトル 


DVD、 ビデオ CD によっては操作が禁止されてい 
る場合があります。 


再生中に早送り再生するには货を、早戻し 
再生をするには贷を押し続けます。 
ボタンをはなすと通常の再生に戻ります。 


クリツクシヤトルを回す。 

回す向きと角度に応じて次のように再生の速 
さが変わります。 

再生中 

早送り2味（早送り1►►よりまい） 

I 

早をり 

I 

x 2^ (約2倍速、 DVD / SACD/CD の 
み） 

X 

再生►-(通常の再生） 

\ 

y 2 .< (逆方向：約2倍ま、 DVD ビデオ 
のみ） 

\ 

早戻し 

\ 

早戻し2イ^ (早戻し1◄◄より连い） 

すばやく回すと早送りまたは早 
戻し 2-4^ になります。 

-時停止中 (DVD ビデオ/ DVD-RW 
のみ） 

スロー !!► 

I 

スロー21> (スロー II ►より遅い） 

I 

一時停止 ■■ 

I 

スロー 2ィ1 (逆方向：スロー1ィ■よ 
り遅い、 DVD ビデオのみ） 

I 

スロー1<1 (逆方向、 DVD ビデオの 
み） 


見たいところ、聞きたいところを 
さがず【サーチ） 

■がむ1リ I けか i ■，の, B …"•'"が,"。 M "。 03 


まさを変えて再生ずる 
(シャトルモード） 

nm ED 


頭出しする 
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• リモコンの液晶表示中の 「 JOG 」 は、リモコンの 
クリックシャトルがジョグモードのときだけ表示 
されます。本体の」日 G ボタンが点灯していても、 
リモコンの液晶表示に 「JOGj が表示されていな 
し、ときはリモコンのクリックシャトルはシャト J レ 
モードのままです。 

• ジョグボタンを巧してからクリックシャトルに触 
れないで2日秒たつと、リモコンはシャトルモー 
ドに戻ります。 本体ではジョグモードのままで 
す。 

速まを変えてコマ送りずる 
(ジョグモード） 

1ジョグボタンを押ず。 

リモコンの液晶表示に 「 JOG 」 が表示さ 
れます。本体の JOG ボタンを押した場 
合'、画面は一時停止になります。 

2クリックシャトルを回ず。 

回す速さに応じて、回した方向でコマ送 
りされます（時計回しだと再生方向、 

DVD ビデオを再生しているときは反時 
計回しで逆方向）。 

一定が上の速さになると、 スロー または 
通常の再生になります。 


通常の再生に戻ずには 

!>を巧します。 

ジョグモードを辭除ずるには 

ジョグボタンをもう一度押して、液晶表示の 
「 JOG 」 を消します。本体で押した場合、 

JOG ボタンのランプが消えます。 


一時停止中（ビデオ CD のみ） 

ス ロー !!► 

I 

スロー21> (スロー1■►より遅い) 

I 

一時停止 ■■ 

通常の再生に戻ずには 

!>を押します。 


媪圧广叫か 
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タイトルやトラック、 
女ィムコード®食っ 
て頭出しする 


DVD VID60 1 DVD-RUJ I VIDCO CD 


HiHJ の 

DVD のタイトルまたはチヤプター、タイト 
ルの経過時間、ビデオ CD 、 SACD 、 CD の 
トラックまたはインデックス、シーンで映像 
や曲を探すことができます。 

タイトルやトラックなどには、ディスク上で 
番号がつけられているので、その番号を選ん 
で頭出しします。また、タイトルの経過時間 
をタイムコードで入力して場面を探すことも 
できます。 


画面表 W 
ボタン 


数字ボタン I 

クリアボタン, 
サーチモード I 
ボタン 



个 /* 

決定ボタン 


1 画面表示ボタンを押す。 

コントロールメニュー画面が表71^され 
ます。 


2个/ムで検索項目を選ぶ。 


■DVD のとき 

__^ 1(タイトル）または 


m 

(チヤプタ ー ）、 

猫（時 

間/テキスト）、 

曲 

(時間/メモ） 


■ビデオ CD のとき 

__^ 1( トラック）または m I 
(インデックス） 


■ビデオ CD を PBC 再生をしてぃるとき 
^ 1(シーン） 

■ SACD/CD のとき 

_ J 3 」（トラック）または_ P 」 
(インデックス） 

例） 巧 いチヤプタ ー) を選んだと 
さ 

「求求（本求） J が選ばれます（本本は 
任意の数字)。 

カッコ内の数字はタイトルまたはチヤ 
プター、トラック、インデックス、 
シーンの総数です。 



,12ド7ふ 

再生 

— 

。8 { 3 4 )1 -^ 

T 1:32:55 

DVD ビデオ 

— 




ここが選ばれまず 


3ミ夫定ボタンを押す。 

「本求（本求） J 力《「 （本本）」に変 

わります。 
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タイムコードを入力して場面を探すと 
きは、「時間/テキスト」または「時間 
/メモ」を選びます。 



4 个 / んまたは数字ボタンでタイト 
ルやトラック、シーンなどの番 
号を入力ずる。 

間違えたときは 

クリアボタンを巧して、入れなおしま 
す。 

5ミ夫定ボタンを押ず。 

選んだ場所の再生が始まります。 


画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを巧 
します。 

タイムコードを入力して場面を探ずに 
は（タイムサーチ） （DVD ビデオ/ 
DVD-RW のみ） 

1 手順2で 遊 1 ( 時間/テキスト）また 
は 1(時間/ X モ）を選ぶ。 

「 T 求本：本本：本本 J (現在のタイトルの 
経過時間）が選ばれます。 

2 決定ボタンを巧す。 

「 T み求：本本：本本 J が 「T -:-: 

-- J に変わります。 

3数字ボタンでタイムコードを入力し、決 
定ボタンを押す。 

たとえば、始まりから2時間10分2日 
秒過ぎた場面を探すには、2:10:2日と入 
力します。 

'受■サーチモードボタンを巧すと、タイトルやチヤ 
プター、トラック、インデックスなどを直接選ぶこ 
とができます。 

画面表示が出ていないときでも、数字ボタンと 
決定ボタンでチヤプター (DVD ビデオ/ DVD-RW) 
やトラック （SACD/CD) のサーチができます。 


‘か9つに分割された画面でタイトルやチャプター、 
トラックの最初のシーンを表示できます。選択した 
シーンから直接再生を始められます。詳しくは「見 
たい塌面を再生する（ビューアー）」をご覧くださ 

し、0 


ごを意 


•タイトルやチャプター、トラックの番号はデイス 
ク上に記録されている香号と同じよラに表示され 
ます。 

• DVD-RW (VR モード）では、静止画はサーチで 
きません。 


■猫圧5か 
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見たい場面を再生す 

る{ビューァ ー) 


画面を9分割して見たい場面を簡単に探すこ 
とができます。 



1 再生中に画面表示ボタンを 2 回 
押ず。 

コントロールメニュー画面が表示しま 
す。 

2 个 / ムで ■区司 |(ビユーア ー ) を 
選び、決定ボタンを押ず。 


「ビューアー」の設定項目が表示されま 



3 个/んで 項目を選ぶ。 

それぞれの項目についての詳しくは、 
各項目での説明をご覧ください。 
•タイトルビューアー ( DVD ビデオの 
み） 

•チヤプタービューアー ( DVD ビデオ 
のみ） 

• トラックビューア ー( ビデオ CD のみ) 
• ブック マーク 
.ストロボ再生 

•アングルビューアー ( DVD ビデオの 
み） 

4決定ボタンを押ず。 


選んだ場面から再生を始めるには 

<■/ 个/み/で場面を選び、み定ボタンを押しま 
す。選んだ場面から再生が始まります。 

通常の再生に戻ずには 

' J 夕ーンを巧します。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 

.ディスクによっては、各機能をお楽しみいただけ 
ない場合があります。 

• 各ビューアーやブックマークで一覧表示している 
ときや、ストロボ再生中は音声が出ません。 

タイトルやチャプター、トラック 
を一賣で見る 

■がい•'ル I か，1リい1ゎ",, 

画面を9分割してディスクに含まれる各タイ 
トル、チャプター、トラックの最初の画像を 
見ることができます。選んだタイトル、チャ 
プター、トラックから再生することもできま 
す。 
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手順 3 でが下から種類を選び、手順4で決 
定ボタンを押す。 

■ DVD ビデオのとき 

「タイトルビューアー」または「チャプター 
ビューアー」 

■ビデオ CD のとき 

「トラックビューアー」 

タイトルやトラック、チャプターなどの最初 
の場面が表示されます。 

目つな上のタイトルやチャプターがあるときは、 
画面の右下に▼が表示されます。一番右下（白の 
位置）の場面を選択し、 んで 次のタイトルやチャ 
プターを表示させます。前の画面に戻るには、一香 
左上 （1 の位置）の場面を選択し、个を押します。 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 T 

お気に入りの場面を登録ずる/ 
選ぶ（ブックマーク） 

133331^3 •'"。む " d 

ディスク上の指定した位置をメモリーに登録 
しても'き（ブックマーク）、ブックマークと 
して登録した場面を一覧で見て、登録した位 
置からすぐに再生することができます。 

] 枚のディスクにつき9つまで、200枚ま 
でのディスクの位置を登録することができま 
す。 

手順3で「ブックマーク」を選び、手順4で 
決定ボタンを押す。 

登録されているブックマークが表示されま 
す。 


ブックマークを 登録ずる 

再生中に、ブックマークを登録したい場面で 
ブックマークボタンを押します。 

ブックマークとして登録した場面から 
再生を始めるには 

扛 / 个 / ん /4で場面を選び、決定ボタンを巧しま 
ず。選んだ場面から再生が始まります。 

ブックマークを消去ずるには 

扛/个 / ん /4でブックマークを解除したい場面を 
選び、クリアボタンを巧します。 

登録しているずベてのブックマークを 
消去ずるには 

設定画面の「視聴設定」の「ブック マー クリ 
セット ー M を選びます。すべてのブック 
マー クの消去に ついて 詳しくは、 9] ぺージ 
をご覧ください。 

‘か選んでいるブックマークの香号が表示窓に表示 
されます。 

• ディスク200枚までブックマークを登録できま 
す。200枚を超えると、古いブックマークから上 
書きされます。 

•再生中に本体の POWER (電源）スイッチを押し 
て電源を切ると、設定が觸除される場をがありま 
す。電源を切るときは、■を押してち生を止め 
てからリモコンの電源ボタンを巧してください。 
電源ランプがホく点灯し、スタンバイモード（待 
機状態）になったら、本体の POWER (電源）ス 
イッチを押してください。 

連続した9つの場面を表示ずる 
【ストロボ再生） 

画面上に連続した9つの場面が表示されま 
す。■■を巧すと、一時停止します。 

手順3で「スト□ボ再生」を選び、手順4 
で決定ボタンを巧す。 


次のぺージ へつつ く — 
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組圧广叫か 




複数のアングルを同時に見る 

■が删，な •] 


DVD ビデオに同じ場面が複数のアングルで 
記録されているとき、画面を9分割して複数 
のアングルが同時に表示されます。また選ん 
だアングル画像だけを表示することもできま 
す。 


手順3で「アングルビューアー」を選び、手 
順4で決定ボタンを押す。 
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^ スクの情 IS を MS 


表示窓で経過時間と 
残り時間を見る 

化化1 B 3 

表示窓で、ディスクの残り時間や、再生中の 
タイトル番号、トラック番号を調べることが 
できます（表示窓の見かた] 2ページ)。 



1 rjlME / TEXTj がリモコンの 
液晶表示に表示されるまでスク 
ロールキーを 上下に動かず。 


2スクロールキーを押ず。 

スクロールキーを 巧すたびに、表示が 
次のよラに切り換わります。 


DVD ビデオ / DVD - RW のとき 

再生中のタイトル、チャプター香号とタイトル 
の経過時間 

TITIE CHAP HO 叫 UIN SEC — 

I '.つ i • n Zj- .3 U A 

_ ! . f._._I ■ LJ _J' i_ i 、 

み 

再生中のタイトルの残り時間 

Tr.E CHAP HO 叫 UIN SEC 

j ~J I: I cz.:::] c: 


再生中のチャプター香号と経過時間 


ChUP HOUR MIN 

j’ t j. I —: I ….ミ i 


再生中のチャプターの残り時間 


CHAP HO 叫 UIN SEC 

，二 ’ _〜 m i：pn 

み 


テキスト/ディスクメモ 

5 DNY Hi ’ 


ビデオ CD ( PBC 再生中 L 又外）/ 
SACD / CD のとき 

再生中のトラック、インデックス香号とトラッ 
クの経過時間 

TRACK INDEX MIN SEC — 

…- j j—''. r~' 


再生中のトラックの残り時間 


ディスク経過時間 


ディスク全体の残り時間 


テキスト/ディスクメモ 


次のぺージ へつつ く — 
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う’ビデオ CD で PBC 再生しているときは、シーン 
番号と経過時間が表示されます。 

‘受■再生中のチャプターやタイトル、トラック、 

シーン、ディスクの経過時間および残り時間を画面 
に表示することができます。詳しくは、「経過時間 
と残り時間を見る J をご覧ください。 

‘ さ ’DVD/SACD/CD テキストやディスク六モをテし 
ビ画面に表示できます。「ディスクに名前をつける J 
(77 ページ）をご覧ください。 


再生しているディスクや再生モードによっては、こ 
のよラな表示にならないことがあります。 


経過時間と巧り時間 
を見る 

化化1 B 3 

再生中のタイトル、チャプター、トラックの 
経過時間と残り時間、ディスク全体の経過時 
間と残り時間を見られます。ディスクに記録 
された DVD や、 SACD 、 CD のテキストを 
見ることもできます。 


.スクロールキー 


画面表^ 

ボタン 


1 再生中に画面表示ボタンを押 
ず。 

コントロールメニュー画面が表71^され 
ます。 


2 リモコンの液晶表示に 

mME / TEXTj が表示される 
まで スクロールキーを 上下に動 
かず。 



12(27) 

再生 ► 


18(34) _ 

DVD ビデオ 


T 1:32:55 I 


— 

— I 

タイトルまたは 


— 

トラックの経過 


— 

時間 



ごを意 


VID€0 CD 


DVD-RUJ 


DVD VIDCO 


◎ 

の 

〇 

[ 


司 


IB 


〇 

◎ 

◎ 

© 

〇 

-© 
—© 

© 

〇 

〇 

〇 

© 
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3 スクロールキーを 繰り返し押し 
て、 時間表示を切り換える。 

表示や切り換えできる時間の種類は 

ディスクによって異なります。 

■ DVD ビデオ /DVD-RW のとき 

• T ネ木：ネ木：ネ木 
タイトルの経過時間 

• T 一木木：木木：木木 
タイトルの残り時間 

• C 木本：木本：木本 
チャプターの経過時間 

• C 一本木：本木：本木 
チャプターの残り時間 

■ ビデオ CD を PBC 再生しているとき 

•木木：木木 
シーンの経過時間 

■ ビデオ CD (PBC 再ま中(外）/ 

SACD / CD のとき 

• T 本木；本木 
トラックの経過時間 

• T 一木木：木木 

トラックの残り時間 

• D 木本；木本 
ディスクの経過時間 

• D —本木：本木 
ディスクの残り時間 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 

しまず。 


DVD / SACD / CD テキストを見るには 

ビデオ CD や DVD テキスト、 SACD テキスト、 

CD テキストが記録されていないディスクには、 
ディスクに名前を付けることができます。またディ 
スクに記録された DVD テキストや SACD/CD テキ 
ストを表示窓やテレビ画面で見ることができます。 
「ディスクに名前を付ける」 （77 ページ）を参照し 
てくだ さい。 スクロールキーを上下に動かして 
「TIME/TEXT」 をリモコンの液晶表示に表示させて 
からスクロールキーを繰り返し押します。テキスト 
がディスクに記録されているときのみ表示されま 
す。記録されていないと 「NOTEXTj と表示され 
ます。 



— 


DVD / - 

M 

弓 / テキス h 

BRAHMS SYMPHONY NO-4 


SACD / 

CD テキスト 


‘か]行で表示しきれない DVD/SACD/CD テキスト 
は、表乎;窓にスクロールして表乐；されます。 


ごを意 


. 本機は DVD/SACD/CD テキストの最初の部分 
(タイトル名など）のみ表示できます。 

• 記録されたディスクによってはテキスト表示でき 
ないことがあります。 


J 冲；易细か 
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再生の情報を見る 


ヴドバンスト ) 


DVD VIDCO 


DVD-RUI 


ビットレートや、ディスクのレイヤーおよび 
光ピックアップの位置情報を見ることができ 
ます。 

再生中、映像のおよそのビットレートが 
Mbps (Mega bit per second ) で、音声の 
およそのビットしートが kbps (kilo bit per 
second ) で表示されまず。 


画面表 
ボタン 



■个 

，決定 

ボタン 


1 再生中に画面表示ボタンを押 
す。 

コントロールメニュー画面が表示しま 
す。 


2 *1 んで J の 11111 ( アドバンスト ) 

を選び、決定ボタンを押ず。 

「アドバンスト J の設定項目が表示され 
ます。 



1 2(27) 

再生 


1 8(34) 

DVD ビデオ 


T 1;32:55 


= 




ビットしート 

ビットレート 


消 

384 kbps 


ビット レー ト1 

■■■■■■■1 ... 

I レイヤー 

■■■■■■11 Mbps 

0 5 10卜 


3 个で表示したい頃目を選ぶ。 

それぞれの項目については、次の「再 
生の情報画面について」をご覧くださ 
い。 

•ビットレート：ビットレートを表示す 
る。 

• レイヤー：レイヤーおよび光ピック 
アップのおよその位置を表示する。 

4 決定ボタンを押ず。 


アドバンスト画面を消ずには 

手順3で「消」を選びます。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 


再生の情報画面について 


画面表示ボタンを繰り返し巧すと、「アドパ' 
ンスト」で選んだ「ビットレート」または 
「レイヤー」が表示されます。 

ビットレート 

オーディオ 
ビデオ 


ヒットレー h - - 

1 384kbpsl 

〇" "川ミ ■ 10卿3 


ビットレートは DVD に圧縮して記録されて 
いる画像や音声の、 ] 秒あたりの情報量を示 
す値です。画像の場合、単位は Mbps 
(Mega bit per second ) で 、] Mbps は]秒 
あたりの情報量が] .000.000 ビットである 
ことを表します。音声の場合、単位は kbps 
(kilo bit per second ) です 0 
この値が大きいほど画像や音声の情報量は多 
くなりますが、必ずしも画質や音質とは直接 
関係しません。 
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レィャー 


2層 DVD の場合のみ 
表示 



再生中、光ピックアップのおよその位置を示 
します。 

2層の DVD ではどちらの層（レイヤー）力《 
読まれているかも示します （「 LayerO 」 また 
は 「Layer 1」）。 

レイヤーについて詳しくは、104ぺージの 
DVD ビデオの項目をご覧ください。 


J 冲；署细か 
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音声を楽し q 


音声を切り換える 3 *1 ん で音声を選ぶ。 


DVD VID の I DVD-RUJ I VIDCO CD 


DVD ビデオの再生中に音声の言語や音声記 
録方式を選ぶことができます。 

また、 CD やビデオ CD 再生中は、左右どち 
らかのチヤンネルの音を左右両方のスピー 
力一から出すことができます。 カラオケのビ 
デオ CD などで、伴奏だけを聞くこともでき 
ます。 


I が而 ま 7K 
ボタン 



スクロール 

キ- 


个/ん 

決定ボタン 


1 再生中に面面表示ボタンを押 
ず。 

コントロールメニュー画面が表。;され 
ます。 

2 */ んで ax > I (音声）を選び、 
ミ夫定ボタンを押ず。 

「音芦 J の設定項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) 

T 1:32:55 

1: 日本語 

再生 

DVD ビデオ 


1:日本語 I 

プログラムフォーマット 

— 

2: 英語 

3:中国語 

ドルビーデジタル 3/2.1 

— 


口回面 
国 

回國 


■ DVD ビデオのとき 

選べる言語は DVD ビデオによって異 
なります。 

4おの数字が表示されたときは、「言語 
コードー覧表」 （11 日ぺージ）を参照 
してください。同じ言語が2個が上表 
示されたときは、音声記録方式（チヤ 
ンネル数など）が異なります。 

■ DVD-RW のとき 

録音された音声トラックが表示されま 
す。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 
例： 

• 1:を（主音芦） 

• 1:副（副音声） 

•1: 主（主音声）+副（副音声） 

■ ビデオ CD / CD のとき 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 
• ステレオ :通常のステレオ再生 
•1 /L :左チヤンネルの音（モノラル) 
•ツ R : 右チヤンネルの音（モノラル) 

4ミ夫定ボタンを押ず。 


画面表示を;'肖すには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 

リモコンの液晶表示を使って音声の切り換えを 
することができます。 

スクロールキーを 上下に動かして 「 AUDIO 」 を 選 
び スクロールキーを 繰り返し押して音声切り換えの 
設定をします。 


ごを意 


• DVD 再生中、自動的に音声が切り換わることがあ 
ります。 

• SACD の音声は切り換えることができません。 
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再をしているチヤンネルを表示ず 


DVD VID の 


「音声」を選ぶと、現在再生中の DVD に記録 
されているチヤンネル数を表示することがで 
きます。 

現在の音声の記録方式* 



再生しているチヤンネル表示** 
*「 PCM 」 または 「 DTS 」、 「ドルビーデジタ 
ル」が表示されます。 

「ドルビーデジタル」のときは音声の含ま 
れるチヤンネルが次のよラに数字で表示さ 
れます。 

ドルビーデジタル 5.1 ch の場合： 

リァ2 

ドルビ-デジタル固/ ( i 巧] 

I ■ I 

フロント 2+ センター 1 LFE (低音 増強） 

信号1 

が各記号は次のチヤンネルを表しています。 

L : フ□ント（左） 

R :フ□ント（右） 

C :センター（モノラル） 

LS :リァ（左） 

RS :リァ佑） 

S :リア（モノラル）：ドルビーサラウン 
ド処理された信号または、ドルビー 
デジタル信号のモノラルのリア成分 
です。 

LFE : LFE (Low Frequency Effect :低音 
増強）信号 


画面表示の例 

• PCM (ステレオ） 

プログラムフォーマット 
PCM96 kHz 24bit 

田 面 


• ドルビーサラウンドのとき 

プログラムフォーマット 
ドルビーデジタル2/0 
ドルビ-サラウンド 

圧]忠回 
■ S.i 

• ドルビーデジタル日.1チヤンネルのとき 
LFE (イ岳音増強）が出力されているときは、 
「 LFE 」 が実線で表示されます。 LFE 信号が 
出力されていないときは点線で表示されま 
す。 

プログラムフォ ー7 ット 
ドルビ-デジ》ル 3/Z1 

口回回 
画 

國國 

• DTS のとき 

LFE (イ岳音増強）信号が出力されていると 
きは、 「 LFE 」 が実線で表示されます 。 LFE 
信号が出力されていないときは点線で表示 
されます。 


プログラムフォーマット 

DTS 3/2.1 


囚回 

面 

国 


國 

國 


か S、 RS、S のよラなリア信号を含んでいるとき 
は、より広がりのあるサラウンド効果が得られます 
(96 ページ)。 


■ S がぉ S 
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サラウンドを楽しむ 
mmmummmsEiuii 

目台のスピーカーだけでなく、2台または4 
台のスピーカーのみつないでいるときで も、 
ドルビーデジタルまたは DTS で、マルチ 
チヤンネルのサラウンド音声を楽しむことが 
できます。つないでいるスピーカーにあわせ 
て項目を選んでください。 

スクロール 
キ- 


个 /* 


3个でサラウンド効まを選ぶ。 

それぞれ項目については、な下をご覧 
ください。 

2台のスピーカーをつないでいるとき 

• TVS ダイナミック 

• TVS ワイド 

• TVS ナイト 

• TVS スタンダード 

4 〜 6 台のスピーカーをつないでいる 
とま 

「スピーカー設定 J で「リア」を「なし」 
に設定していると （96 ぺージ）が下の 
ものは選ぶことができません。 

• NORMAL SURROUND 

• ENHANCED SURROUND 

• VIRTUAL REAR SHIFT 

• VIRTUAL MULTI REAR 

• VIRTUAL MULTI DIMENSION 

4 ミ夫定ボタンを押ず。 


設定を锅除するには 

手順3で「切」を選びます。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 


2台のフ□ントスピーカーのみをつないでい 
るとき、 TVS 機能により、リアスピーカー 
がなくても仮想サラウンドが楽しめます。 

ドルビーデジタル信号が DIGITAL OUT 
OFHCAL または COAXIAL 端子から出力さ 
れるときは、設定画面の「オーディオ設定」 
で「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス 
PCM 」 に、 「 DTS 」 を「ダウンミックス 
PCM 」 にしている場合のみサラウンド効果 
を得ることができます。 


面が ま 7 K 
ボタン 



決定ボタン 


I 再生中に面面表示ボタンを押 
ず。 

コントロールメニュー画面が表71^され 
ます。 

2个/>!>で 「（のり1 (サラウンド）を 
選び、決定ボタンを押す。 

「サラウンド J の設定項目が表示されま 
す。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) 

T 1:32:55 

再生 

DVD ビデオ 

— 




切 


— 

切 


— 

TVS ダイナミック 

TVS ワイド 



2台の スピーカー をつなぐ 


〇〇 〇 © ^ 
〇達 ◎ ff で 
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TVS (千 V Virtual Surround ) ダイナ 
ミック 

音像処理により、実在するフロントスピー 
力一(し R ) の音から、1組の仮想リアス 
ピーカーを下図のように再現します。音像描 
写にすぐれているため、仮想スピーカーを 
はっきり再現します。ステレオスピーカー内 
蔵テレビのよラに、左ちのフロントスピー 
力一の距離が近いときに効果的です。 

TV 

□卓鹽狙 

TVS (TV Virtual Surround ) ヮィド 

音像処理により、実在するフロントスピー 
力一(し R ) の音から、日組の仮想スピー 
力一を下図のように再現します。仮想サラウ 
ンド空間の広がりを最も体験できるサラウン 
ド効果です。ステしオスピーカー内蔵テレビ 
のように、左右のフロントスピーカーの距離 
が近いときに効果的です。 


TV 



TVS (TV Virtual Surround ) ナイト 

イ岳音量でもサラウンド効果を得ることがで 
き、 TVS ワイドと同様の仮想 スピーカーを 
再現します。また、爆発音などの大きな音声 
が絞られ、セリフなどのルさな音声が聞きと 
りやすくなります。隣近所に迷惑をかけたく 
ない時などに便利です。 


TVS (TV Virtual Surround ) スタンダー 
ド' 

音像処理により、実在するフロントスピー 
力一(し R ) の音から、3組の仮想スピー 
力一を下図のように再現します。音質を重視 
した設定です。2台のフ□ントスピーカーに 
つないでいるときに効果的です。 



4台から6台のスピーカーをつ 
なぐ 


フロントスピーカーとリアスピーカーを2台 
ずつつないでいるとき（^3>接続、27 
ぺージ）には、ドルビーサラウンド（プ□口 
ジック）やデジタルシネマサウンド （ DCS ) 
の機能により、実際のリアスピーカーの位置 
とは違った位置にあるような効果を出した 
り、仮想スピーカーを増やし、複数のスピー 
力一に包まれたよ ラな効果を出したり する こ 
とができます。 

「NORMAL SURROUND」、「ENHANCED 
SURROUND」、「VIRTUAL REAR SHIFT 」、 
「VIRTUAL MULTI REAR 」 または 
「VIRTUAL MULTI DIMENSION 」 の項目か 
ら選びます。 


次のぺージ へつつ く — 
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邮郁が胀广 C 





















NORMAL SURROUND 

2 チヤンネルのサラウンド音声信号のソフト 
では、サラウンド効果を再現するためにドル 
ビープロロジック処理されます。リアスピー 
力一は同一のモノラル音声を出力し、セン 
タースピーカーを使っているときは、セン 
タースピーカーに合ラようにドルビープロ □ 
ジック処理された音声が出力されます。 



ENHANCED SURROUND 

プ□□ジック処理されたモノラル音声をステ 
レオ感のあるリア音声にすることで、臨場感 
が増します。 

VIRTUAL REAR SHIFT 

立体音像処理により、リアスピーカーの実際 
の位置から離れた、仮想リアスピーカーから 
音が出ているよラな臨場感を再現します。 
仮想スピーカーの位置は下図のようになりま 
す。 仮想スピーカーの位置はリアスピーカー 
の設定により異なります (96 ページ)。 


設定が「リア」のとき 



VIRTUAL MULTI REAR 

立体音像処理により、 ] 組の実在するリアス 
ピーカーを使巧し、3組の仮想リアスピー 
力一から音が出て いるよ ラな臨場感を再現し 
ます。 

仮想スピーカーの位置は下図のようになりま 
す。 

仮想スピーカーの位置はリアスピーカーの設 
定により異なります （96 ページ)。 

設定が「リア」のとき 



設定が「サイド」のとき 


i») A (((i 

，.つ み な'''. 
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VIRTUAL MULTI DIMENSION 

立体音像処理により、 ] 組の実在するリアス 
ピーカーを 使用し、日組の仮想 スピーカー か 
ら音が出ているよラな臨場感を再現します。 

己組の仮想スピーカーの位置は、リスニング 
ポジションから約3がの高さで下図のよラ 
になります。 

仮想ス ピーカーの 位置はリアス ピーカーの 設 
定により異なります （96 ページ)。 


設定が「リア」のとき 


R 





設定が「サイド」のとき 


R 



L :フロント スピーカー ( L ) 
R : フ□ン トス ピーカー ( R ) 
LS :リアス ピーカー ( L ) 

RS :リアス ピーカー ( R ) 

[;]: 仮想 スピーカー 


ごを意 


• 巳. 1CH OUTPUT 端子に接続してお楽しみになる 
ときはそれぞれのスピーカーの位置と距離などを 
正しく設定してください。スピーカー設定の詳細 
については目目ページをご質ください。 

• 項目を選んだときは一瞬音が途切れます。 

• リア音声 （96 ページ）が記録されていないディ 
スクの場を、サラウンド効果はわかりにくくなり 
ます。 

•「TVS」 機能を選んでいるときは、センタース 
ピーカーから 音は 出ません。 

•サラウンドを設定しているときは、つないでいる 
機器（アンプなど）のサラウンドの設定は「切 J 
にしてください。 

• DIGITAL OUT OPTICAL または COAXIAL 端子を 
使ってアンプとつないでいる場合は、 CD 再生時 
に TVS 効果はありません。 

• フロントスピーカーはリスニングポジションがス 
ピーカーの間になるように設置します。また、ス 
ピーカーはリスニングポジションから見て距離的 
にも環境的にも左ち対称になるよラに設置する 
と、より高いサラウンド効果を得られます。設置 
場所が適切でないと 「TVS」 機能を選んでも効果 
がわかりにくいことがあります。 

•「TVS ナイト J はドルビーデジタル音声のみ効果 
があります。効果の度合はディスクによって異な 
ります。 

•「ドルビーデジタル」の設定を「ドルビーデジタ 
ル J に、または 「DTS」 の設定を 「DTS」 にした 
場合、 DIGITAL OUT OPTICAL または COAXIAL 
端子から音声は出力されますが、 TVS 効果はあり 
ません。 


リモコンの液晶表示を使ってサラウンドを設定 
することができます。 スクロールキーを 上下に動か 
して 「SURROUND」 を 選びス クロールキーを 繰り 
返し押してサラウンドの設定をします。 






映像を楽しむ 


アングルを切り換え 
る 


DVD VID の 


複数のアングルがディスクに記録されている 
とき、好きなアングルに切り換えることがで 
きます。 

例えば、動いている電車のシーンの再生中 
に、電車の正面から見ていた景色を、ちの窓 
からの景色に切り換えて見ることができま 
す。アングルを変えられるときは、表示窓に 
「 ANGLE 」 が点灯します。 


曲お 亲 7K 
ボタン 


数字 

ボタン 



スクロール 

キ- 


个 /*/* 

決定ボタン 


1 再生中に面面表示ボタンを押 
ず。 

コントロールメニュー画面が表71^され 
ます。 

2个/んで ■进1 (アングル）を選 

ぶ。 

カツコ内の数字は、ディスクに記録さ 
れているアングルの総数でず。 



1 2(27) 

再生 


1 8(34) 

DVD ビデオ 


T 1:32:55 


— 

1(9} 



3 またはミ夫定ボタンを押ず。 

アングル香号が 「一 J に変わります。 



1 2(27) 

再生 


1 8(34) 

圆ビデオ 


T 1:32:55 


— 

曰 (9) 


— 




4个または数字ボタンでアング 
ル番号を選び、ミ夫定ボタンを押 
ず。 

選んだアングルに切り換わります。 


画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 

'參■同じ場面が複数のアングルで記録されていると 
き、画面を9分割して複数のアングルが同時に表 
示できます。また選んだアングル画像から直接再生 
を始めることもできます。詳しくは、日8ページを 
ご覧ください。 

'さ’リモコンの液晶表示を使ってアングルを選ぶこ 
とができます。 

スク□-ルキーを上下に動かして 「ANGLE」 を選 
びスクロールキーを繰り返し押してアングルを選び 
ます。 


ごを意 


ディスクによっては複数のアングルが記録されてい 
ても、切り換えを禁止している場合があります。 
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字幕を表示する 


字幕が記録されているディスクは、再生中に 
字幕を表示したり消したりできます。複数の 
言語で字幕が記録されているときは、き幕を 
切り換えて、語学の学習に役立てたりできま 
す。 


スクロール 

キ- 


戀=農ボタン 

票;;示 一 

1再生中に画面表示ボタンを押 
ず。 

コントロールメニュー 画面が表71^され 
ます。 

2个/んで □ 1 (字幕)を選び、 
ミ夫定ボタンを押す。 

「字幕」の設定項目が表示されます。 


3个/んで言語を選ぶ。 

■ DVD ビデオのとき 

選べる言語は DVD ビデオによって異 
なります。 

4巧の数字が表示されたときは、「言語 
コードー覧表 J (11 日ぺージ）を参照 
してください。同じ言語が2個が上表 
示されたときは、音声記録方式（チヤ 
ンネル数など）が異なります。 

■ DVD-RW のとき 

「入」を選びます。 

4ミ夫定ボタンを押ず。 


字幕設定をお除するには 

手順3で「切」を選びます。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを巧 
します。 

’安リモコンの液晶表示を使って字幕を選ぶことが 
できます。 スクロールキーを 上下に動かして 
「SU 巨 TITLEj を 選び スクロールキーを 繰り返し押 
して字幕を選びます。 

ディスクによっては字幕が記録されていても、字幕 
表示したり消したりすることや、切り換えを禁止し 
ている場合があります。 


1 2(27) 

再生 ► 

1 8(34) 

T 1:32:55 

DVD ビデオ 
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画質を改善する ( BNR ) 


画面上にモザイクのよラに現れるブ□ックノ 
イズをイ岳減します（ブ□ックノイズリダク 
シヨンー目 NR 機能）。 


スクロール 

キ- 


午/4^ 


3 个でレベルを 選ぶ。 

数値が大きくなると、ノイズがより目 
立たなくなります。 

.1 :ブロックノイズを低減します。 

• 2:「1」よりもノイズを低減します。 

• 3: 「2」よりもノイズを低減します。 

4 ミ夫定ボタンを押ず。 

選んだ設定で再生します。 


設定を辭除ずるには 

手順3で「切」を選びます。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 

リモコンの液晶表示を使って巨 NR 設定をするこ 
とができます。 スクロールキーを 上下に動かして 
「巨 NRj を 選び スクロールキーを 繰り返し押して 
巨 NR 設定をします。 

•画像の輪郭がぼやけるときは「切」を選んでくだ 
さい。 

• ディスクの種類や再生している場面によっては、 
BNR の効果がわかりにくいことがあります。 


函が を 7K 
ボタン 



決定ボタン 


1再生中に面面表示ボタンを2回 
押す。 

コントロー ルメ ニユー 画面が表示され 
ます。 

2 个/んで 「画） l ( BNR ) を 選 
び、決定ボタンを押ず。 

「 BNR 」 の設定項目が表示されます。 


— 

12(27) 再生 

18(34) DVD ビデオ 

T 1:32:55 


切 


— 

1 

2 

3 



切 


— 
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本機からの DVD やビデオ CD の映像信号を 
調整し、画質を設定できます。ご覧になって 
いる映像の内容に合わせて画質を設定してく 
ださい。また、「メモリー」を選ぶと、画質 
をより細かく調整することができます。 


画面調整 
ボタン 



午/* 

決定ボタン 
〇*%リターン 

1 画質調整ボタンを押ず。 

「スタンダード」の設定画面になります。 


次の項目を個々に調整できます。 

• ピクチャー：コントラストを調整する。 
•明るさ：全体の明るさを調整する。 

•色の濃さ：色をより濃く、またはより明る 
く調整する。 

•色あい：色のバランスを調整する。 
•ガンマ：ガンマを調整する。 

1画質調整ボタンを押して、■■メモ 
リー J を選んで決定ボタンを押 
ず。 

「ピクチャー」調舊画面が表示されます。 


ピ クチャー - 1 - 0 


2画質調整ボタンを繰り返し押し 
て、画質の設定を選ぶ。 

• スタンダード :標準的な画質になる 

.ダイナミック 1 : コントラストの強い 
メリ八リのある画質になる 

•ダイナミック2:ダイナミック1より 
コントラストの強いメリ八リのある画 
質になる 

.シネマ1:黒色を強調して暗い部分の 
詳細を際立たせる 

•シネマ2:白色をより明るく、黒色を 
より強調して、色あいのコントラスト 
をつける 

• メモリー：明るさや色あいなどを項目 
ごとに調整する 


2夺/4 で調整し、決定ボタンを押 
ず。 

設定内容が保存されます。 

「明るさ」調整画面が表示されます。 

ホで 、画質調整項目を切り換えること 
ができます。 

3手順 2 を繰り返し、 r 明るさ J、 
色の濃さ J、r 色合い J をそれぞ 
れ調整ずる。 

画質調整確認画面が表示されます。 


次のページへつづく — 
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画質を調整する 姻質調 

勤 irMM.j Ezma riir: 祉。 


‘妥‘映画を見るときは、「シネマ1」または「シネマ 
2j をお勧めします。 

‘かコントロール^ニュー画面を使って画質調整を 
選ぶことができます。 


55严 S ごとに調養ずる(メモ 







「ガンマ」を調整するには、74ページの 
「映像中のつぶれを調整する（ガンマ補 
正)」をご覧ください。 


ピクチャー- 1 -0 

日月るさ 0 

をの濃さ -0 

色あい 0 

C ]II utTh I 


画面表示を消ずには 

リターンを押します。 

調整した全ての項目をお買い上げ時の状態に戻 
すには、手順 3 の画面で「リセット」を選び、決 
定を巧す。 


例：陰影に富んだシーンが多い映像ソフト 
で、暗い部分がよくわからない場合 

「画質調整」の「明るさ」調整で映像全体の 
明るさを上げて暗い部分を見やすくすると、 
映像全体が明るくなってしまい、思い通りの 
映像にならないことがあります。 

このような場含はガンマ補正を利用して暗い 
部分だけの明るさを少し上げることで、映像 
のデイテールをつぶさずに見やすい映像に調 
整できます。 

1 r 画質を項目ごとに調整ずる J の 
手順3 で个 で r ガンマ J を選 
び、ミ夫定ボタンを押す。 


「視聴設定 J の「プしイバックメモリ ーJ を 
「入」にしていると、ディスク200枚分の設定を覚 
えることができます。覚えられる設定はディスク1 
枚につき、 1 つのみです（ただし DVD-RW (VR 
モード）を除く）。 


映像中のつぶれを調整ずる（ガン 
マ補正） 


お使いのテしビや部屋の状態など、ソフトを 
楽しむ環境によっては映像中の暗い部分の 
ディテール（細部）が見にくくなってしまっ 
たり、同様に明るい部分のディテール（細 
部）が見にくくなってしまラことがありま 
す。 

ガンマ補正を行ラと、判別できなくなってし 
まラ明るさの部分だけを補正して、映像の見 
やすさを改善することができます。「画質調 
整」の「明るさ」調整では映像全体の明るさ 
を変えてしまラため、明るい部分の明るさを 
調整せずに、暗い部分だけを明るくしたい 
(または暗い部分の暗さは調整せずに、明る 
い部分だけを暗くしたい）といったときに便 
利です。 


ガンマ補正画面が表示されます。 



現在のガンマ設定数値 


2个で調整したい明るさの部分 
を選ぶ。 

上方向が暗い部分、下方向が明るい部分 
になります。 


選んでいる部分 


白（明るい部分）^ 


0%| 
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3 令/" > で選んだ明るさの部分のレ 
ベルを調整ずる。 

<■を押すとレベルが下がり（暗くなり）、 
を押すとしべルが上がり（明るくなり） 
ます。 

16〜23日の値で設定できます。暗い部 
分がそれより明るい部分を超えるような 
設定はできません。 


0%| 

:|| 

32 

fi 4 

【- 

120} 

50 1 

128 

1 , 

160 


192 


1,224 

100 

しリセット 

1 


バーの 位置と 
数値が変わる 


暗くなる^ 


A 明るくなる 


4 手順2と3を繰り返して、明るさ 
の部分のレベルを調整する。 

明るさごとのレベルをつないだ線は、で 
きるだけなだらかな曲線になるように調 
整します。 


暗い部分を明るく 
するための例 


明るい部分を暗く 
するための例 


0%| 

- 1 , 

58 

- 1 , 

89 

1 , 

94 

50 1, 

128 

- 1 , 

160 

1 

192 


1,224 

100 
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しリセット 
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極端な凹凸が出るように調整すると、映 
像が乱れて表示されるよラに感じる原因 
となります。画面で映像を見ながら、少 
しずつ値を調整してください。調整を途 
中でやめたいときは、 cT 、 リターンを押 
します。 


5 ミ夫定ボタンを押ず。 

設定内容が保存され、画質調整画面が表 
示されます。 

ガンマ補正だけをお買い上げ時の設定 
に戻ずには 

ガンマ補正画面で 个 /んで「リセット」を 選 
び、決定ボタンを巧します。 

‘ガンマ補正画面の位置を左右に移動できます 
W/W ボタンを押して、ガンマ補正画面の位置 
を左右に移動させることができます。 
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映像の輪郭を調整す 

る {デジタルビデオエン八ン 
サ ー） 

画像の輪郭を強調して、画像をより鮮明に 
はっきり見せたり、逆に輪郭が強調されすぎ 
ているノイズ感が強い画像をソフトに見せま 
す。 

スクロール 
キ- 


ん 


3个でレベルを選ぶ。 

設定するレベルを選びます。数値が大 
きくなると、画像の輪郭がよりはっき 
りします。 

• 1:輪郭を強調します。 

• 2 :「1」よりも輪郭を強調します。 

• 3 :「2」よりも輪郭を強調します。 
•ソフト：映像をソフトにします 

( DVD ビデオ / DVD - RW のみ）。 

4ミ夫定ボタンを押ず。 

設定内容で再生します。 


設定を解除ずるには 

手順3で「切」を選びます。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 

リモコンの液晶表示を使ってデジタルビデオエ 
ン八ンサーの設定をすることができます。 

スク□-ルキーを上下に動かして 「 DVEj を選びス 
ク□ールキーを繰り返し巧してジタルビデオエン八 
ンサーの設定をします。 

DVD やビデオ CD のディスクや再生している場面 
によっては、ディスク上のノイズがより目立つこと 
があります。この場合は、目 NR の並用をおすすめ 
します。それでも改善されない場合は、デジタルビ 
デオエン八ンサーのしべルを下げるか、「ソフト J 
を選んでください （ DVD ビデオ、 DVD - RW のみ）。 


i 唆^—決定ボタン 

画面表で- 

ボタン ®nes 

1 再生中に画面表示ボタンを 2 回 
押ず。 

コントロールメニュー画面が表71^され 
ます。 

2个八で 「^ 1 (デジタルビデオ 
エン八ンサー）を選び、ミ夫定ボ 
タンを押す。 

「デジタルビデオエン八ンサ ー J の設定 
項目が表示されます。 



〇〇 〇 © ^ 
〇達 ◎ (啼 
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次のぺージ へつつ く- 
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ディスクに名刖をつ 
ける 

1 ,1画，ル U , ルル化1 圆 ni 


テキストが記録されていないディスクであれ 
ば、ディスクに名前をつけることができま 
す。ディスクメモはそれぞれのディスクに 
20文字まで入力できます。 

記録したディスクメモはディスクを取り出し 
ても記録されています。ディスクメモは、夕 
イトルや、ミュージシヤンの名前、カテゴ 
リ ー 、購入日時など好きなものを記録できま 
す。 


スクロール 


曲お 亲 7 K 
ボタン 



令/个八/今 


クゾツク 
シヤトル 


画面表示ボタンを押ず。 

コントロールメニュー画面が表71^され 


2 今 I んで み j (時間/メモ） 
を選び、決定ボタンを押ず。 


「ディスクメモ入力 
す。 


が表示されま 




>1^で r ディスクメモ入力 一 J を 
選び、ミ夫定ボタンを押ず。 

ディスクメモ入力画面が表示されます。 



卜/个/ん /* を押ずか、クリック 
シヤトルを回して文字を選ぶ。 

選んだ文字の色がをわります。 


ミ夫定ボタンを押ず。 



手順 4 と 5 を繰り返して文字を 
入力ずる。 

ずべての文字を入力したら、 
卜/个/ん /* を押して [SAVEj 
を選び、ミ夫定ボタンを押す。 

デイスクメモが記録されます。 


いろいろな機能を使ラ 


こかこかな蠢哉が巧川 





画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押 
します。 

文字を修正ずるには 

1 w/w を巧して、消したい文字にカー 
ソルをあわせる。 

2 クリアボタンを押す。 

文字を挿入したり上書きずるには 

1 W / W を 巧して、修正したい文きに 
カーソルをあわせる。 

2 令/个/ん /■> を押す方、、クリックシャト 
ルを回して文字を選ぶ。 

3 文きを挿入するには、決定ボタンを押 
す。 

文きを上書きするには、決定ボタンを巧 
さずに、 w/w を押して力ーソルを 
動かす。 


ディスクの再生を制 

限する (カスタム視聰制限、視 
聰制限） 

本機には、ディスクの再生を制限する次の2 
種類の機能があります。 

•カスタム視聴制限 

本機で特定のディスクを再生できないよう 
にする。 

•視聴制限 

視聴制限つき DVD ビデオの再生できる 
シーンを制限する。 

カスタム視聴制限も視聴制限も、登録した同 
じ暗証番号を使って設定します。 

カスタム視聰制限一設定ずる 

M 【 … 1">1 


ディスクメモを確認ずるには 

スク□-ルキーを上下に動かしリモコンの液 
晶表示に 「TIME/TEXT」 を表示させ、スク 
口ールキーを繰り返し押します。ディスクメ 
モが表示されます。 

•再生中に本体の POWER (電源）スイッチを巧し 
て電源を切ると、設定が辭除される場合がありま 
す。電源を切るときは、■を巧して再生を止めて 
からリモコンの電源ボタンを押してください。 
POWER ランプがホく点灯し、スタンバイモード 
(待機状態）になったら、本体の POWER (電源） 
スイッチを巧してください。 

• ディスク200枚までディスクメモを記録すること 
ができます。200枚を超えると、古いディスクか 
ら上書きされます。 


登録した同じ暗証番号を使って、2日0枚まで 
のディスクにカスタム視聴制限を設定するこ 
とができます。 20] 枚目のディスクを設定す 
ると、 ] 番最初に設定したディスクの制限が 
解除されまず。 



1設定したいディスクを入れる。 

ディスクを再生しているときは、■を押 
して再生を止めます。 
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2 停止中に画面表示ボタンを押ず。 

コントロ ール メニュ ー画面が表示されま 
す。 


3 个/ んで I (視聴制限)を選 

び、ミ夫定ボタンを押す。 

「視聴制限 J の設定項目が表示されます。 



4 */ んで t 入一1 を選び、決定ボ 
タンを押ず。 

■ 暗証番号が登録されていないとき 

暗証香号登録の画面が表示されます。 



数字ボタンで4がの暗証香号を入力し、 
決定ボタンを巧す。 

暗証香号確認の画面が出ます。 

■ 暗証番号がすでに登録されているとき 

暗証香号入力の画面が出ます。 



5 数字ボタンで4巧の暗証番号を入 
力し、決定ボタンを押ず。 

「カスタム視聴制限を設定しました J と 
表71^され、 コントロ ール メニュ ーの画面 
に戻ります。 

カスタム視聴制限を辭除ずるには 

1 手順4で「切 一 M を選び、決定ボタンを 
押す。 

2 数字ボタンで4がの暗証香号を入力し、 
決定ボタンを押す。 

カスタム視聴制限一再生ずる 

1 カスタム視聴制限が設定されたディスク 
を入れる。 

カスタム視聴制限の画面が表示されま 
す。 



2 数字ボタンで4がの暗証香号を入力し、 
決定ボタンを押す。 

再生できる状態になります。 

‘妥‘暗証香号を忘れてしまったときは、カスタム視 
聴制限画面で、暗証香号を入力する案内が表示され 
ているとき、6衍の数字 「199703J を数字ボタン 
で入力します。画面に、新しい4巧の暗証香号を 
入力する案内が表示されます。 


次のぺージ へつつ く — 

79 


こかこか好蠢哉が巧5 


視聴制限一設定ずる ■顯 I が 

DVD ビデオの中には、地域ごとに設けられ 
たレベル（見る人の年齢など）によって視聴 
を制限できるものがあります。視聴制限機能 
を使うと、この視聴制限レベルを設定するこ 
とができます。 

制限されているシーンが再生されたとき、そ 
のシーンをカットしたり、あらかじめ用意さ 
れた別のシーンに差し替えて再生します。 



1停止中に画面表示ボタンを押ず。 


コントロー ル メニュー 画面が表71^されま 


す。 


2个/ムで 逸1 (視聴制限)を選 
び、決定ボタンを押ず。 

「視聴制限」の設定項目が表示されます。 



3 个八で r プレーヤ ーー M を選 
び、決定ボタンを押ず。 


■暗証番号が登録されていないとき 

暗証香号登録の画面が表示されます。 



数字ボタンで4おの暗証香号を入力し、 
決定ボタンを押す。 

暗証番号確認の画面が出ます。 

■暗証番号がずでに登録されているとき 
暗証香号入力の画面が出ます。 



4 数字ボタンで4巧の暗証番号を入 
力し、決定ボタンを押ず。 


視聴制限のレベル設定変更の画面が表示 
されます。 
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5 */ んで r 使用ずる地域 j を選び、 
決定ボタンを押す。 


「使届する地域 J の選択項目が表示され 
ます。 


視聴制限 

レべ儿： 

切 

使用ずる地域： 

アメ IJ 力 


I ア乂 U 力 


その他一 


6个八で視聰制限レベルの基準に 
ずる地域を選び、決定ボタンを 
押ず。 

地域が選ばれます。 

「その他一」を選んだときは、次ページ 
の表から地域コードを選び、数きボタン 
で入力します。 


7 中!んで r レベル J を選び、ミ夫定 
ボタンを押ず。 



8す/んで制限ずるレベルを選び、 
ミ夫定ボタンを押ず。 

視聴年齢制限の設定が終了します。 
レベルの数きが小さいほど制限が厳しく 
なります。 


視聴制限_ 


I しべル： 

4: PG 13 

使用する地域： 

アメリカ 


視聴制限を解除ずるときは 

手順8で「レベル」を「切」にします。 

視聴制限一再生ずる 

1 ディスクを入れて、1>を巧す。 

視聴制限の暗証番号入力画面が表示され 
ます。 

2 数字ボタンで4がの暗証香号を入力し、 
決定ボタンを押す。 

再生が始まります。 

‘登録した暗証香号を忘れてしまったときは、 
ディスクを取り出し、「視聴制限一設定する J の手 
順 1 〜3にしたがって操作します。暗証番号を入 
力する案内が表示されたら、目巧の数字 
n 99703 J を数字ボタンで入力して、決定ボタン 
を押します。画面に新しい4おの暗証番号を登録 
する案内が表示されます。 

手順4で新しい暗証番号を入力して、ディスクを 
本機に入れなおし、を押します。暗証番号入力 
画面が表示されるので、新しい暗証番号を入力しま 
す。 


次のページへつづく 


J こかミ墓哉か護 
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ごを意 


• 視聴制限機能がない DVD ビデオは、本機で視聴制 
限をしても再生は制限できません。 

• DVD ビデオによっては、再生中に視聴設定の変更 
を要求される場合があります。その場合、暗証番 
号を入力し、しべルを変更してください。リ 
ジューム再生が辭除されたら、通常のしべルに戻 
してください。 


地域コード 


使届する地域 

コード香号 

使用ずる地域 

コード香号 

アルゼンチン 

2044 

チリ 

2090 

イギリス 

2184 

デンマーク 

2115 

イタソア 

22 已 4 

ドイジ 

2109 

インド 

2248 

日本 

2276 

インドネシア 

2238 

ニュージーランド 2390 

オーストラリア 

2047 

ノルウェー 

2379 

オーストリア 

2046 

パキスタン 

2427 

オランダ 

2376 

フイリピン 

2424 

カナダ 

2079 

フィンランド 

216 已 

壁国 

2304 

ブラジル 

2070 

シンガポール 

2501 

フランス 

2174 

スイス 

208 色 

ベルギー 

20 已 7 

スウエーデン 

2499 

ポルトガル 

2436 

スペイン 

2149 

香港 

2219 

タイ 

2528 

7レー シア 

23 色 3 

台湾 

2 已 43 

メキシコ 

2362 

中国 

2092 

□シア 

2489 


4 確認のため、数字ボタンでもラ 
一度暗証番号を入力し、ミ夫定ボ 
タンを押ず。 


暗証香号を間違えたときは 

決定ボタンを押す前に、4•を押して入力しな 
おします。 

間違えたときは 

'J 夕ーンを巧します。 

画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで画面表示ボタンを押し 
ます。 


暗話番号をを更ずるには 


1 f 暗証番号変更を選び、決定 
ボタンを押す。 

暗証を号入力の画面が表示されます。 

2 数字ボタンで4巧の暗証番号を入 
力し、決定ボタンを押す。 

3 数字ボタンで新しい4巧の暗証番 
号を入力し、ミ夫定ボタンを押ず。 
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2 本体の H を2秒が上押ず。 

「ピッ」と操作音が鳴って、お知らせ 
ビープ機能が設定されます。 


お知らせビープ機能を解除ずるには 

ディスクが入っていないときに、本体の■■を 
2秒が上押します。「ピピッ」と操作音が鳴っ 
て、お知らせビープ機能が解除されます。 


操作音を鳴らす 

(お知らせビープ） 


次のよラな操作をしたときに、操作音を鳴ら 
すことができます。 

お買い上げ時は操作音が鳴らないよラに設定 
されています。 


操作 

操作音 

電源を入れたとき 

「ピッ」 

電源を切ったとき 

「ピピツ」 

を押したとき 

「ピッ」 

II を押したとき 

「ピピツ」 

再生が止まったとき 

「ピーッ」 

禁止されている操作をしたとき 

「ピピピツ J 


お知らせビープ機能を設定する 


POWER (電源）スイッチ 
, POWER ランプ 


会 II 


]U © C t 



電源ボタン 


本体の POWER (電源）スイッ 
チを押したあと、リモコンの電 
源ボタンを押ず。 

POWER ランプが歸に点なします。 
ディスクがディスクトレイに入っている 
ときは、会を巧してディスクを取り除い 
たあと、もラー度会を巧してディスクト 
しイを閉じてください。 



■こかこか i 酷が巧3 
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付属のリモコンでテ 
ビやアンプを作 
する 


リモコン信号をも'手持ちのテしビのメーカー 
に合わせる と、 本機のリモコンでテレビの音 
量や電源などを操作できます。 

また AV アンプに本機をつないでいるとき 
は、本機のリモコンでアンプの音量を調整す 
ることもできます。 

• テレビや AV アンプによっては六一力一香号をを 
わせても操作できないことや、一部のボタンが使 
えないことがあります。 

•メーカー香号を入力すると、それまでのメーカー 
番号は消えてしまいます。 

•リモコンの電ミ也を取り換えたときは、メーカー番 
号が自動的にお買い上げ時の設定に戻ることがあ 
ります。その場合は、力一番号をもラー度を 
わせ直してください 



1 TV / DVD スイツチを 「 TVj に 
ずる。 

2電源ボタンを押したまま、スク 
口ールキーを押ず。 

液晶部分に 「 TVP - lj と表示され、メー 
力一設定できる状態になります。 

3電源ボタンをはなず。 

4スクロールキーを上下に動かし 
て、メーカー番号を選ぶ。 

5設定したい番号を選んだら、ス 
クロールキーを押ず。 

メーカー香号が点滅し、設定されました。 

メーカー 番号 

メーカー番号が2つが上あるときは、 J 頃に試 
してテレビが操作できるものをお選びくださ 
し、0 


テレビの メーカー 

メーカー 番号 

ソこ一 

1(お買い上げ時の 


設定)、12 

松下電器 

2、13 

東芝 

3 

日立製作所 

4 

王菱電磯 

已 

日本ビクター 

6 

王洋電磯 

7、1已 

シャープ 

8、16 

NEC 

9 

パイオニア 

10 

富±通ゼネラル ] 1 

フナイ 

14 

アイワ ]7 

二星電子 （ SAMSUNG ) 

18 
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キ- 


音重+ / — 
ボタン 


1 TV / DVD スイツチをで VDj 
にする。 

2電源ボタンを押したまま、スク 

ロールキーを押ず。 

液晶部分に 「AVP- 90」と表示され、 
メーカー設定できる状態になります。 

3 電源ボタンをはなず。 


4スクロールキーを 上下に動かし 
て、乂一力一番号を選ぶ。 

5 設定したい番号を選んだら、ス 
クロールキーを押ず。 

メーカー番号が点滅し、設定が完了しま 
した。 


メーカー 番号 

メーカー番号が2つが上あるときは、順に試 
して AV アンプが操作できるものをお選びく 
ださい。 

AV アンプをつながないときは、90 (お買い 
上げ時の設定）に設定するとテレビの音量を 
調整することができます。操作したいテレビ 
のメーカー番号設定を最初に行なってくださ 

し、0 


AV アンプの メーカー 

メーカー 香号 

ソ ニー 

80、 

88、 

89、91 

デンオン 

84、 

85、 

86 

ケンウッド 

92、 

93 


オンキヨー 

81、 

82、 

83 

パイオニア 

99 



山水 電気 

87 



松下電器 

97、 

98 


ヤマノ、 

94、 

95、 

96 


TV/DVD スイッチを 「DVD」 にして、音量 
+/-ボタンで AV アンプの音量を調整でき 
るよラになります。 


TV/DVD スイッチを 「TV」 にすると、が下 
のボタンでテレビの操作ができるよラになり 
ます。 


押すボタン 

できること 

電源 

テレビの電源を入/切ずる。 

音量+/— 

テしビの音量を調整する。 

チヤンネル+/_ 

テしビのチヤンネルを切り 
換える。 

ワイド切換 

テしビのワイドモードを切 
り換える。 

入力切換 

テしビの入力を切り換える。 


AV アンプの音量を操作ずる 


TV/DVD . 
スイッチ 


-電源ボタン 
-液晶表 
-スクロール 



J こかミ墓哉が護 
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言語設定 
画面ま示1語: 
メニユー言語: 
音声言語： 

宇幕言語： 


3 */ もで r カスタム J を選び、ミ夫 
定ボタンを押ず。 

設定画面が表示されます。 


4 */ んで r 言語設定 J r 画面設定 J 
f 視聴設定 J r オーディオ設定 J 
r スピーカー設定 J の中から、設 
定したい頃目を選び、決定ボタ 
ンを押す。 

選択した項目の画面が表示されます。 

例）「画面設定 J 
選択した項目 


画面設定 

. 斤 V タイプ: _ 1 M _ 

スクリーンセー八’一: 入 

. 背景画面： ジャケットピクチャー 

スタートアップ画面： スタンダード 

. コンポーネント出力： インターレース 


5 个で項目を選び、決定ボタン 
を押ず。 

項目の設定項目が一覧表示されます。 
例） 「TV タイプ」の設定項目 


設定画面を使ラ 


設定画面を使って、画質や音声などさまざま 
な設定ができます。また、 DVD の字幕の言 
語やメニューの表示言語の設定などもできま 
す。設定画面の項目の一覧は111ぺージを 
ご覧ください。各項目について詳しくは、 

87〜96ぺージをご覧ください。 

あらかじめ再生条件がディスクに設定されているも 
のがあります。その場合はディスクの情報が有効に 
なります。 


西 i が ち 7 R 
ボタン 



決定ボタン 


停止中に画面表示ボタンを押す。 

コントロールメニュー 画面が表示されま 


2 个/ んで a 1 (設定)を選び、 

ミ央定ボタンを押す。 

「設定！の設定項目が表示されます。 




設定画面の使い方 


設定と調璧 



86 




画面設定 


TV タイプ： 

16:9 

スクリーンセーバー汇 

16:9 

スクリーンセーパー: t 4:3レターボックス 

スタートアップ画面：， 

4:3パンスキヤン 

コンポーネント出力： 

~インターレー乂 

変換モード： 

自動 


設定項目 

6个で設定項目を選び、ミ夫定ボ 
タンを押す。 

設定項目が選ばれ、設定が終了します。 
例）「4 : 3パンスキヤン」 

選択した設定項目 



1画面設定 _1_1 


1 

TV タイフ： 

14:3パンスキャン1 



スクリーンセーバ ー: 

入 



背景画面： 

ジャケットピクチャー 



スタートアップ画面: 

スタンダード 

— 


コンポーネント出力： 

インターレース 



変換モード： 

自動 

— 




画面表示を消ずには 

画面表示が消えるまで画面表示ボタンを押し 
ます。 

手順3で「クイック J を選んで、決定ボタンを押 
すとクイック設定ができます。「手順4:クイック 
設定をする J (33 ページ）の手順日が降にした 
がって、設定していきます。 

'安手順3で「リセット J を選ぶと、すべての設定画 
面項目（111〜113ページ）をお買い上げ時の設 
定に戻すことができます。 

「リセット」を選び、決定ボタンを巧したあと、「は 
い J を選び、決定ボタンを押します。リセットが完 
了するまで数秒かかります。 

「いいえ」を選ぶとコントロール六ニュー画面に戻 
ります。 

リセット中はリモコンの電源ボタンや本体の 
POWER (電源）スイッチを押して、電源を切らな 
いでください。 


表示言語や音声言語 

の 設定 (言語設定） 

言語設定画面では、画面や音声の言語を設定 
することができます。 


設定画面で「言語設定」を選びます。詳しく 
は「設定画面を使ラ」侣6ページ）をご覧く 
ださい。 


尊 


. 

言語設定 1 


— 

画面表示言語： 

メニユー言語： 

音青言語： 

字幕言語： 

日本語 

日本語 

オリジナル 

日本語 


— 




— 




■ 画面表示言語 

画面の表示言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 

■ メニュー言語 （DVD ビデオのみ） 

ディスクの メニ ューの言語を切り換えます。 
表示される言語の一覧から選びます。 

■音声言語 （DVD ビデオのみ） 

音声の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 
「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優先 
されている言語が選ばれます。 

■字幕言語 （DVD ビデオのみ） 

き幕の言語を切り換えます。 

表示される言語の一賣から選びます。 

「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせ 
てを幕の言語が切り換わります。 

’妥‘「メニュー 言語」「音声言語 J 「字幕言語」で 
「その他一」を選んだときは、言語コード ー K 表 
(110ページ）から言語コードを選び入力してくだ 
さい。数字ボタンで言語コードを入力します。 


ごを意 


選んだ言語がディスクに記録されていないときは、 
記録されている言語のいずれかが選ばれます（「画 
面表示言語 J を除く）。 


1 S 神^淵職 


の 



画像に関する設定 

【面面設定） 


接続するテしビに合わせて設定します。 

設定画面で「画面設定」を選びます。詳しく 
は「設定画面を使う」 （8 目ページ）をご覧く 
ださい。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 


画面設定 

TV タイプ： 16:9 

スクリーンセーバ ー: 入 

背景画面： ジャケットピクチャー 

スタートアッフ画面： スタンダード 

コンポーネント出力： インターしース 

を換モード： 自動 


を 


■ TV タイプ 

接続するテレビの画面の種類（ワイドテレビ 
または従来の4 : 3画面テレビ）を設定しま 
す。 


16:9 

ワイドテしビまたは、ワイド 
モードのあるテしビとつなぐ 

と室 

4:3 

し夕ーボックス 

4:3画面のテしビとつなぐと 
き。ワイド画像は横長のまま 
表示し、画面の上下は黒く表 
示する 

4:3 

パンスキヤン 

4:3画面のテしビとつなぐと 
き。ワイド画像は映像の左右 
を自動的にカツ h してテしビ 
画面全体に表示ずる 



ごを意 


DVD によっては「4:3レターボックス J あるいは 
「4:3バンスキャン J に設定していても、自動的に 
どちらかで再生されるものがあります。 


■スク リーンセーバー 

一時停止または停止したままで ] 日分たつ 
か、 SACD/CD を1己分が上再生すると、ス 
クリーンセーバーの画面に切り換わるよラ設 
定します。画像の焼き付き（残像現象）を防 
ぐのに役立ちます。〇を巧すと、スクリー 
ンセー バー 画面は消えます。 


A 

スク リーンセーバーを 使う 

切 

スク リーンセーバーを 使わない 


■背景画面 

停止中や SACD/CD 再生中などの、画面の 
背景色や背景画面を設定します。 


ジャケット 

ピクチャー 

ディスク （CD-EXTRA など） 
にあらかじゆ記録されている 
ジ f ケットピクチャー（静止画 
像）を背景画面にずる。ディス 
クにジャケットピクチャーが記 
緑されていないときは、「グラ 
フィックス」の画像が表示され 
る 

ピクチャー 

メモリー 

あらかじめ自分で本磯に記録し 
た画像を背景画面にする 
画像を記録する方法は「画像を 
記憶する J を参照 
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■スタートアップ画面 

本機の電源を入れたときに現れるスタート 
アップ画面を設定します。 


再生中に記録したい画像を表示させて、リモ 
コンのピクチヤーメモリーボタンを巧しま 
す。 


ピクチャー 

メモリー 


画像を記録させている途中に他の操作をすると画像 
は記録されません。 

■コンポーネント出力 

本機の COMPONENT VIDEO OUT 端子（丫、 
Pb / Cb 、 Pr / Cr 端子および D1/D2 端子）か 
ら出力される映像信号の方式を選びまず。映 
像信号の方式については、「用語解説」 (104 
ぺージ）をご覧ください。 


‘本機よりプログしッシブ信号を出力していると 
き、 本体表示窓の 「 PROGRESSIVE J が点灯します。 

プログレッシブ（日2己 P ) 方式に対応していないテ 
しビとつないでいるときに、誤って「プログレ、ソシ 
ブ」を選ぶと画面が甜れます。その場合は、本機裏 
面の VIDEO OUT SCAN SELECT スイッチを 
「 INTERLACE 」 にしてください。画面が見えるよ 
ラになるので、「コンポーネント出力」を「イン 
夕ーレース J に戻し、本機裏面の VIDEO OUT 
SCAN SELECT スイツチを 「 SELECTA 巨 LEj に戻 
してください。 

r コンポーネント出力 J を r プロ 
グレッシブ J にしたとき 

プログレッシブ （52 己 P) 方式対応のテレビ 
につないで「画面設定」の「コンポーネント 
出力」で「プ□グレッシブ」を選んでいると 
きに、プログレッシブ（ 5 2己 P) 映像信号へ 
の変換方法を選ぶことができます。 

■変換モード 

DVD の映像素材には、大きく分けてビデオ 
素材とフィルム素材があります。ビデオ素材 
は、 ] 秒3日フレーム、目日フィールドで 
DVD に記録されたもので、一般的にテレビ 
ドラマやテレビアニイーシヨンなどの番組が 
あります。フィルム素材は、 ] 秒24コマで 
DVD に記録されたもので、映画フイルムの 
多くがこれにあたります。 


次のぺージ へつつ く — 
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画像を記憶ずる 


グラフ イツ 
クス 

あらかじめ本磯に記録されてい 
るグラフィックピクチヤーを背 
景画面にずる 

青 

画面の背景色を「青」にずる 

黒 

画面の背景色を「黒」にずる 


スタンダード 

あらかじめ本機に記録されて 
いる画像をスタートアツプ画 
面に設定する 

ピクチャーメ 
モリー 

あらかじめ自分で本磯に記録 
した画像を背景画面にずる 
画像を記録ずる方法は「画像 
を記憶する J を参照 


インター 

レース 

インターしース方式で映像を出 
力する。 

本機を通常のテしビ（インター 
しー ス方式） につないでいると 
きは、この設定を選ぶ 

プログしッ 
シブ 

プ□グしッシブ（日2已 P) 方式 
で映像を出力する。本磯をプロ 
グレッシブ （525p) 方式に対 
応したテしビにつないでいると 
きは、この設定を選ぶ 



那糾^强職 








これらの素材を 1 秒あたり目 0 のコマ（フ 
レーム）で構成しているプログレッシブ方式 
対応のテレビで自然に再現するために、 DVD 
の記録状態に合わせて変換方法を使い分ける 
こともできます。変換方法に ついて 詳しく 
は、下記の「ビデオ素材とフイルム素材のプ 
ログレッシブ方式への変換方法に ついて」 を 
ご覧ください。 


自動 

ビデオ素材と フイ ルム素材の違 
いを本機が検出し、自動的に素 
材に合わせた変換方法に切り換 
る。 

通常はこの設定にする 

ビデオ 

DVD の内容がビデオ素材であ 
るか フイ ルム素材であるかに関 
わらず、常にビデオ素巧用の変 
換方法で映像を変換する 


ごを意 


• DVD の中には、ビデオ素材とフィルム素材の両方 
が記録されているものがあります。（例：映画本 
編はフィルム素材、^イキング編はビデオ素材） 

• ビデオ素材のディスクを COMPONENT VIDEO 
OUT 端子（丫、 Pb / Cb 、 Pr / Cr 端子および D1/ 
D2 端子）からプログレッシブ出力する場合、映 
像補完処理を巧っているため、画像によっては、 
映像の一部が不自然になることがあります。 S 
VIDEO OUT 1/2 と VIDEO OUT 1/2 からの出力 
は、設定に関わらずインターレース方まです。 

ビデオ素材とフィルム素巧のプロ 
グレッシブ方式への変換方法につ 
いて 

本機では、が下の方法でビデオ素材とフィル 
ム素材それぞれを プログレ ッシブ方式の映像 
へ変換しています。 


ビデオ素材の変換方法 

ビデオ素材は、フイールドといラ走査線を1 
つずつ飛ばした間欠画像を2枚組み合わせ 
て、3日フレーム （6 日フイールド）の画像で 
] 秒の映像を構成しています（インターレー 
ス方式)。 



インターレース方式の映像は1秒あたり30 
フレーム （60 フイールド）で構成されてい 
ますが、]コマ]コマを上記のフイールド画 
像で構成すると、走査線が目立つ映像になっ 
てしまいます。 

また、フイールド画像は走査線を]つずつ飛 
ばした間欠画像のため、画像そのものの情報 
量が少なくなってしまいます。そのため映像 
は密度のない、荒いものとなってしまいまず。 



プログレッシブ方式の映像は、1秒あたり 
60フレームで構成されています。本機では 
映像の動きを検出して、フイールドやフレー 
ム間での補間方法を動きにあわせて判別し、 
プログレッシブ方式に変換しています。 
例えば、動きのない画像の場合には、前 
フイールドの画像情報を使って補間します。 
動きのある映像の場合は、画像の動きを検出 
して、その動く量に応じて同じフイールドの 
画像情報を使巧し、なめらかな映像になるよ 
うに補間しています。 

このような処理を行うことで、インターレー 
ス方式と比較して、 高品質なプ□グレッシブ 
方式の映像をお楽しみいただけます。 

インターレースの画 



プログしッシブ変換した画 
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フイルム素巧の変換方法 

フイルム素材は、24コマの画像で]秒の映 
像を構成してます。通常のテレビでフイルム 
素材を再生するときは、24コマの画像を、 
走査線を1つずつ飛ばした間欠（フイール 
ド）画像に分解して表示するため、フイルム 
素材の持つ本来の情報量を生かすことができ 
ませんでした。 



インターしースの画 


この問題を解決するために、本機では]秒あ 
たり24コマの画像を、3フレームと2フ 
レームずつ交互に割り当てることで、1秒 
60フレームの画像に変換しています。 



この処理を行うことで、フイルム素材本来の 
原画により近い映像を再現するだけでなく、 
プログレッシブ方式ならではの密度感の高 
い、高品質な映像をお楽しみいただけます。 


視聴に関する設定 

(視瞄設定） 


再生するときの視聴に関する設定を再生など 
の条件に合わせて設定します。 


設定画面で「視聴設定」を選びます。詳しく 
は「設定画面を使ラ」位6ページ）をご覧く 
ださい。 


巧 IT 設定 

自動再ち 切 

表示窓の明るさ： 巧 

-時僖 止モード： 自動 

ブレイバックメモリー: 入 

音声 トラック 自動選を モード： 切 

ブックマ-クリセット — 

CD ダイ レクト. 切 



■自動再生 

電源が入ったときの動作を設定します。 


些 

「タイマー」、「デモ b、 「デモ 

2」を使わないで起動する 

タイマー 

電源が入ったとき、自動で再生 
を始める。 

別売りのタイマーを使えば希望 
の時刻に再生を始めることがで 
きる。タイマーでの時間の設定 
は本機がスタンバイモードのと 
き（本体の POWER ランプがホ 
く点灯しているとき）に行ラ 

デモ] 

デモンストしーシヨン1を再生 
する 

デモ2 

デモンストしーシヨン2を再生 
する 


■表示窓の明るさ 

本体の表示窓の明るさを調整します。 


m 

明るくする 

暗 

暗くずる 

才ート暗 

本体やリモコンをしばらく操作 
しないと、暗くなる 

才ート消 

本体やリモコンをしばらく操作 
しないと、消える 

消 

本体の表示窓の表示を消す 
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ごを意 


ク「消」お外を選んでいるときに、本体の FL OFF 
ボタンを押したときまたはリモコンのスクロール 
キーで tLON / 日 FF 」 を選ぶと、「表示窓の明る 
さ J の設定にかかわらず、表示窓を消すことができ 
ます。 

■ —時停止モード (DVD ビデオ /DVD-RW 
のみ） 

一時停止にしたときの画像のモードを設定し 
ます。 


自動 

大きく動きのある被写体のあ 
る画像がぶれずに見られる。 
通常はこの設定にずる 

フしーム 

動きの少ない被写体の画像が 
高い解像度で見られる 


■プレイバックメモリー （DVD ビデオ/ビデ 
才 CD のみ） 

各ディスクごとの「字幕」や「画質調整」な 
どの設定をディスク200枚まで本機に記憶 
させておくことができます（プレイバックメ 
モリー）。プレイバックメモリーの機能で 
ディスクの設定を記憶させるかどうかの設定 
をします。 


A 

ディスクを取り出ずとき、ま 
たはディスクを入れたままリ 
モコンの電源ボタンを押して 
スタンバイモードにしたとき 
に、設定を記憶ずる 

切 

設定を記憶しない 


次の設定がプレイバックメモリー機能で記憶 
されます。 

-ブックマーク（已7ぺージ） 

-音声 （64 ぺージ ）* 

-アングル （7 日ぺージ ）* 

-き幕 （71 ぺージ ）* 

-デジタルビデオ エン八ンサ ー(76 ぺージ） 
-画質調整 （73 ページ） 

-BNR (72 ぺージ） 

* DVD ビデオのみ 


.本機のプレイバック六モリー機能で記憶できる 
ディスクは2日日枚までです。200枚をこえると、 
記憶された順序の古いものから記憶が消えます。 

• DVD-RW ( VR モード）再生時は、プしイバック 
メモリー機能を使ラことができません。 

.本体の POWER (電源）スイッチを巧して電源を 
切ると、設定が辭除される場合があります。電源 
を切るときは、■を押してち生を止めてからリモ 
コンの電源ボタンを押してください。 POWER ラ 
ンプが赤く点灯し、スタンバイモード（待機状 
態）になったら、本体の POWER (電源） スィ、ソ 
チを押してください。 

■音声トラック自動選定モード （DVD ビデ 
才のみ） 

複数の音声記録方式が巧意されている DVD 
を再生するときに、チヤンネル数の最も多い 
音声記録方式 （PCM、DTS、 ドルビーデジ 
タル）を優先して再生することができます。 


些 

優先しない 

入 

優先する 


ごを意 


•この設定を「入 J にすると、言語が切り換わるこ 
とがあります。これは「音声トラック自動選定 
モード」の設定が「言語設定 J の「音声言語」 

(87 ページ）より優先されるためです。 

• PCM 、 DTS 、 ドルビーデジタルのチヤンネル数 
が同じ場合、 PCM 、 DTS 、 ドルビーデジタルの 
順で優先されます。 

■ブック マーク リセット ー 

ブックマークをリセットします。 

「ブックマークリセット ー M 画面で決定ボタ 
ンを押すと、本機に登録しているすべての 
ディスクのブックマークが消去されます。 

■ CD ダイレクト 

CD 再生に不要な回路を使わずに再生する機 
能です。ディスクトレイを開/開ずることに 
より、設定の切り換えができます。 

この機能は次の端子からの出力に効果があり 
ます。 

-AUDIO OUT L/R (1、 2) 端子 
-已 .ICH OUTPUT 端子 
-PHONES 端子 
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CD タイプの DTS ディスクを再生中に「入」を選 
ぶとノイズが出ます。 


音声に関する設定 

(才ーデイオ設定） 


再生するときの音の設定を、再生や接続など 
の条件に合わせて設定します。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 


設定画面で「オーディオ設定」を選びます。 
詳しくは「設定画面を使ラ」侣6ぺージ）を 
ご貴ください。 



■オーディオ ATT ( attenuation ) 

本機の音声出カレベルをイ岳くして、音が歪ま 
ないよラにします。 

この機能は、次の端子からの出力に効果があ 
ります。 

-AUDIO OUT L/R (K 2) 端子 
-5.1CH OUTPUT 端子 
-PHONES 端子 


些 

「オーディオ ATT」 を働かせない。 
通常はこの設定にする 

入 

音が歪まないよラに音声の出カレ 
ベルを低くする。 

スピーカーからの音が歪むときな 
どにこの設定を選ぶ 


■才ーデイオ DRC (Dynamic Range 
Control ) (DVD ビデオ/ DVD-RW のみ） 

DVD の音量を下げて聞くときに、小さい音 
までよく聞こえるよラにします。才ーデイオ 
DRC 機能のある DVD を再生しているときの 
み効果があります。 

この機能は、次の端子からの出力に効果があ 
ります。 

-AUDIO OUT L/R (K 2) 端子 
-5.1CH OUTPUT 端子 


些 

CD タイプの DTS ディスクを 
含む CD 再生ずるときに選ぶ 

入 

普通の CD に不要な回路を使 
わずに再生できる 







-「 ドルビーデジタル」を「ダウンミックス 
PCM 」 に設定したときの D に [TAL OUT 
OPT に AL および COAXIAL 端子 （9 己 
ぺージ） 

-PHONES 端子 


スタンダード 

通常はこの設定にする 

テしビ 

ルさい音までよく聞こえる 
ようにする。特に、テしビ 
のスピーカーを使って音を 
聞いているときに効果があ 
る 

ワイドレンジ 

迫力のある音になる。 
高品質のスピーカーを使ラ 
とさらに効果を得られる 


■才ーディオフィルター （ SACD をのぞく） 

22.05 kHz ( Fs -サンプリング周波数- 
44.1 kHz のとき）、 24 kHz (Fs 48 kHz )、 
48 kHz (Fs 96 kHz のとき）が上の雑音を除 
去ずるために使う、デジタルフィルターの種 
類を選びます。 


シャープ 

フラットな音質で明瞭な音像 
定位が得られる。通常は 
「シャープ」にしておきます 

ノーマル 

雰囲気のあるあたたかい音が 
得られる 


ごを意 


• ディスクや視聴条件によっては、効果がわかりに 
くいことがあります。 

• SACD をち生しているときは、効果がありませ 
ん /。 

■ダウンミックス （ DVD ビデオ/ DVD-RW 
のみ） 

「LS (リア：左)」や 「RS (リア：右 )」、 「S 
(リア：モノラル）」などのリア信号成分を含 
むドルビーデジタルまたは DTS 方式で記録 
されている DVD を再生するとき、この設定 
を切り換えます。リア信号成分について詳し 
くは「音声を切り換える」 （64 ぺージ）をご 
覧ください。 

この設定は、次の端子からの出力に効果があ 
ります。 


-AUDIO OUT L/R (1、 2) 端子 
-「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス 
PCMj 「 DTS 」 を「ダウンミックス PCMj 
に設定したときの DIGITAL OUT 
OPT に AL および COAXIAL 端子 （9 己 
ぺージ） 

-PHONES 端子 


ドルビー 

サラウンド 

ドルビーサラウンド（プロロ 
ジック）対応のオーディオ機 
器を接続しているときに選ぶ。 
ドルビーサラウンドに適した 
信号が2チヤンネルにダウン 
ミックスされ出力される 

ノーマル 

ドルビーサラウンド（プロロ 
ジック）に対応していない 
オーディオ機器を接続したと 
きに選ぶ。すべての信号が2 
チヤンネルにダウンミックス 
されて出力される 


■音声デジタル出力 

DIGITAL OUT OPT に AL および COAXIAL 
端子から音声信号を出力するか、しないかを 
選びます。 


A 

通常はこの設定にする。この設定を 
選んだら、「ドルビーデジタル」お 
よび 「 DTS 」、「48 KHz /96 KHz 
PCM 」 を設定する。設定に ついて 
詳しくは、「音声デジタル出力の信 
号を設定する」を参照 

切 

DIGITAL OUT OPT に AL および 
COAXIAL 端子から音声信号を出力 
しない。「切 J を選ぶとデジタル回 
路がアナログ回路に与える影響を最 
ル限に抑えられる 


ごを意 


SACD の音芦はデジタル出力端子から出力されま 
せん。 
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音声デジタル出力の信号を設定ず 
る 


D に rrAL OUT OPTICAL または COAXIAL 
端子に、光デジタルコードや同軸デジタル 
コードを使って、次のような機器をつないだ 
ときの、音声信号の出力方式を設定します。 
-デジタル入力端子のある AV アンプ 
-ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー 
内蔵の AV アンプ 
- MD デッキまたは DAT デッキ 
接続について詳しくは、2日ページをご貴く 
ださい。 

「音声デジタル出力」で「入」を選んでから、 
「ドルビーデジタル」および 「 DTS 」、 
「48 KHz /96 KHz PCM 」 を設定してくださ 



■ ドルビーデジタル ( DVD ビデオ/ DVD - 
RW のみ） 

DIGfTAL OUT OPTICAL および COAXIAL 
端子から出力するドルビーデジタル信号の方 
式を選びます。 


ダウンミックドルビーデジタルデコーダー 
ス PCM を内蔵していないオーディオ 

磯器を接続しているときに選 
ぶ。出力される信号のサラウ 
ンド効果の有無は「オーディ 
才設定 J の「ダウンミックス」 
の設定によって決まる 


ドルビー ドルビーデジタルデコーダー 

デジタル 内蔵のオーディオ機器を接続 

しているときに選ぶ。 
ドルビーデジタルデコーダー 
を内蔵していないオーディオ 
機器を接続したときは、この 
設定にしない。誤って設定ず 
ると、音が出なかったり異音 
が出てちに悪影響を及ぼした 
り スピーカーを 破損したりず 
ることがある 


■ DTS ( DVD ビデオのみ） 

DIGfTAL OUT OPTICAL および COAXIAL 
端子から DTS 信号を出力するか、しないか 
を選びます。 


ダウンミック 
ス PCM 

DTS デコーダーを内蔵してい 
ないオーディオ磯器を接続し 
たときに選ぶ。この設定にし 
ていると DIGITAL OUT 

OPT に AL および COAXIAL 端 
子から DTS のステし才信号が 
出力される 

DTS 

DTS デコーダー内蔵の才一 
ディオ磯器を接続していると 
きに選ぶ。 

DTS デコーダーを内蔵してい 
ないオーディオ磯器を接続し 
たときは、この設定にしない。 
誤って設定ずると、音が出な 
かったり異音が出て耳に悪影 
響を及ぼしたり、スピーカー 
を破損したりずることがある 


■ 48 kHz /96 kHz PCM (DVD ビデオのみ) 

DIGfTAL OUT OPTICAL および COAXIAL 
端子から出力するオーディオ信号のサンプリ 
ング周波数を選びます。 


48 kHz / 

DVD ビデオのオーディオ信号 

16 b け 

は 48 kHz/l 6 bit に変換されて 


出力される 
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96 kHz / 96 kHz /24 bit の信号を含むず 

24 bit ベての信号がそのまま出力さ 

れる。ただし、著作権保護の 
ための信号が含まれていると 
きは 48 kHz/l 6 bit で出力され 
る。 

96 KHZ に対応していない才一 
デイ オ機器を接続した ときは、 
この設定にしない。誤って設 
定すると、ノイズが出ること 
力 f ある 


ごミ主意 


• 96kHz/24bit に設定しているときでも、 
サラウンドが選ばれているときは、サンプリング 
周波数は 48kHz/] 目 bit に変換されます。 

•音声信号が AUDIO OUT L/R (1、のまたは 
日. 1CH OUTPUT 端子から出力されるときは、サ 
ンプリング周波数は元のしべルのままアナログ信 
号に変換されて出力されます。 


スピーカーの 設定を 

する (スピーカー設定） 


サラウンド効果を充分に楽しむために、つな 
いだスピーカーの大きさと、スピーカーまで 
の距離を設定します。またテスト!ンを 
使って、各スピーカーの音量とバランスが同 
じレベルになるよラに調整します。 

この設定は、己1 CH OUTPUT 端子でスピー 
力一を接続している場合に有効です。 スピー 
力一の接続については、2日ぺージをご覧く 
ださい。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 


設定画面で「スピーカー設定」を選びます。 
詳しくは、「設定画面を使ラ」 （86 ぺージ） 
をご覧ください。 



A ピーカー設疋 . 

I 大きさ： 

距摩： 

バランス調整： 

レベル調整： 

テスト K — ン： 

フ□ント： 
センター： 

リア： 

サブウーファー: 


♦ 


■If 

•• 

大 

大 

大('罚 


最初の設定に戻ずには 

項目を選んでクリアボタンを押します。"大 
きさ"の設定は戻すことはできません。 


■大きさ 

つないだスピーカーの大きさを選びます。 
•フ〇ント 


を 

通常はこの設定にする 

/」、 

音がひずんだときは 「/」、 J にずる。お 
域再配分回路が働き、フロントスピー 
力一のお域成分はサブウーファーから 
出力される 
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• センター 


なし 

センタースピーカーを接続しない場合 
は「なし」にずる 

大 

通常は「大」にする 

ル 

音がひずんだときは「ル」にずる。低 
域再配分回路が働き、センタースピー 
力一の低域成分はほかのスピーカーか 
ら出力される 


• リア 


なし 

リアスピーカーを接続しない場合 
は「なし」にずる 

大（リア/ 
サイド 

通常は「大」にずる。リアスピー 
カーの位置によりどちらか選ぶ 

ル（リア/ 
サイド 

音がひずんだときは「か J にず 
る。リアスピーカーの位置により 
どちらか選ぶ。お域再配分回路が 
働き、リアスピーカーの低域成分 
はほかのスピーカーから出力され 
る 


* リアスピーカーの位置（リア/サイド）について 
サラウンドの効果を楽しむために、リアスピー 
力一の位置を正しく設定してください。 下図をご 
K ください。 

• リアスピーカーの位置が〇の位置にあれば「サ 
イド J に設定します。 

• リアスピーカーの位置が©の位置にあれば「リ 
ア」に設定します。 

この設定は 「VIRTUAL REAR SHIFT 」、 
^VIRTUAL MULTI REARj および 「VIRTUAL 
MULTI DIMENSION 」 を選んだときにのみ効果 
があります （66 ページ)。 

SACD マルチ音声には、効果はありません。 


因''因.回. 



•サブウーファー 


なし 

サブウーファーを接続しない場合は 
「なし」にずる。お域再配分回路が働 
き、フ□ントスピーカーのサイズが 
「大 J に設定されているときは、サブ 
ウーファーの LFE (低音増強）信号は 
フ□ントスピーカーから出力される 

あ0 

サブウーファーを接続した場合は「あ 
り」にずる。 LFE (お音増強）信号は 
サブウーファーから出力される 


ごを意 


• 本機ではサブウー ファーのカツ トオフ周波数は 
120 Hz に固定されています。 

. ご使用のスピーカーで低音ち生が充分にできない 
場合は、すべてのスピーカー設定を「ル」に設定 
して、低音ち生用にサブウーファーをお使いいた 
だくことをおすすめします。 

•目個が下のスピーカーに接続しているときは、本 
機の音声信号は、フロントスピーカーに配分され 
ます。 

■距離 

各スピーカーの距離は次のように設定しま 
ず。まず、"フロント"でリスニングポジ 
シヨンからフ□ントスピーカーまでの距離を 
設定します。自動的にセンタースピーカー 
(センター）とリアスピーカー(リア）がフ 
ロントと同じ値に設定されます。実際のセン 
夕一とリアのスピーカーの距離になるように 
"センター"と"リア"の値を下記の範囲で 
調整します。 


睦 

] 回 

3 m 

... 如 

3 m 

鹽 

3 m 

1 

3 m 

可 

可 


次のページへつづく 


那糾 Mi 腿 
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スピーカーを 動かした ときは、スピーカーの 
位置に合ラよラに設定を変えてください。な 
お、カツコ内の数値はお買い上げ時の設定値 
です。 


フ□ント 

(3 m ) 

Im 〜]日 m の範囲で、0.2 m 刻 
みで設定できます 

センター 

(3 m ) 

フロントスピーカーから 0.6 m 離 
れた距離からリスニングポジシヨ 
ンに1 .6 m 近い距離までの範囲 
で、 0.2 m 刻みで設定できまず 

リア 

(3 m ) 

フロントスピーカーと同じ距離か 
らリスニングポジシヨンに日 m 
近い距離までの範囲で、 0.2 m 刻 
みで設定できる 


ごミ主意 


• 両方のフロントスピーカーまたはリアスピーカー 
が リスニングポジションから 同じ距離に設置され 
ていない場合は、リスニングポジションに近いほ 
ラのスピーカーの距離を設定します。 

• リアスピーカーをフロントスピーカーより遠くに 
設置しないでください。 

• SACD のマルチの音声には効果がありません。 

■バランス調整 

各スピーカーの左右のバランスは次のよラに 
調整しまず。 

「テストトー ン」 を「入」に設定しておくと 
簡単に調整できます。 

なお、カツコ内の数値はお買い上げ時の設定 
値です。 


フ〇ント 

( OdB ) 

- 6 d 巨 CL ) 〜+ 6 d 巨 （ R ) の 
範囲で、0.已 d 巨刻みでフ□ント 
スピーカーの左と右のバランスを 
調整する 

リア 

( OdB ) 

- 6 d 巨 CL ) 〜+ 6 d 巨 （ R ) の 
範囲で、0.巳 dB 刻みでリアス 
ピーカーの左と右のバフンスを調 
整する 


■ しべ ル 調整 

各スピーカーのレベルは次のよラに調整しま 
す。「テスト!ン」を「入」に設定してお 
くと簡単に調整できます。 

なお、 カツコ 内の数値はお買い上げ時の設定 
値です。 


フ〇ント 

( OdB ) 

— 6 dB 〜 OdB の範囲で、0.5 dB 
刻みでフ□ントスピーカーのしべ 
ルを調整する 

センター 

( OdB ) 

— 1 2 d 巨〜 OdB の範囲で、 

0.5 dB 刻みでセンタースピー 
力一のレベルを調整する 

リア 

( OdB ) 

— 1 2 d 巨〜 OdB の範囲で、 

日.日 dB 刻みでリアスピーカーの 
しべルを調整する 

サブウー 

ファー 

の dB ) 

— 1 Od 巨〜1 OdB の範囲で、 

日.日 dB 刻みでサブウーファーの 
しべルを調整する 


ずべ てのスピーカーの 音量を同時に調 
整ずるには 

アンプ側で音量調整をします。 

■テスト!-ーン 

スピーカーからテストトーンを聞くことがで 
きます。日. 1 CH OUTPUT 端子で接続してい 
るときにこの設定をして、「バランス調整」 

と「レベル調整」を調整します。 


些 

テストトーンは出ない 

入 

バランス、またはしベルを調整してい 
る間、調整しているスピーカーから順 
香にテスト1ンが聞こえる。 

「スピーカー設定 J の項目を選んでいる 
ときは、テストトーンは左右のスピー 
力一から同時に聞こえる 


スピーカーの音量を調節ずる 


1設定画面で r スピーカー設定 J 
を選び、決定ボタンを押ず。 
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2 r テストトーン j を選び、 r 入 j 
にずる。 

各 スピーカーから 順をに テストトーン が 
聞こえます。 

3リスニングポジションの位置か 
ら、 r バランス調整 J または r レ 
ベル調整 J を選び、トパで r パ' 
ランス調整 J を、个/ムで r レべ 
ル調整 J の設定を調整する。 

調整している間は、調整している左ちス 
ピーカーから 同時にテスト トーン が聞こ 
えます。 

4調整が終わったら、>■切 J にし 
て、テス hi ンを;'肖ず。 


ごを意 


•テスト!ンの設定を調整しているときは、音が 
一瞬途切れます。 

• デジタル出力端子からテスト!^ーンは出力されま 
せん。 
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うの他 


故障かな？と思った 
ら 


本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に 

もラ]度点検してください。それでも正常に 

動作しないときは、お買い上げ店またはソ 

二ーサービス窓口、お客様ご相談センターに 

お問い含わせください。 

電源 

電源が入らない。 

-► 電源コードがしっかり差し込まれている 
か確認する。 

映像 

映像が出ない。 

-► 接続コードのプラグがしっかり差し込ま 
れていない。 

-► 接続コードが断線している。 

吟テしビの入力端子を間違えているに2 
ぺージ)。 

-► テしビの入力切り換えで本機の映像が映 
るよラにしていない。 

-► 八イビジョンテレビ専巧のコンポーネン 
トビデオ入力端子 （ Y / Pb / Pr ) に本機を 
接続している。 S 映像コードまたは映像 
コードで接続する。 

-► プログレッシブ（ 5 2已 P ) 方式に対応し 
ていないテレビとつないでいるときに、 
「コンポーネント出力」で「プログレッ 
シブ」を選んでいる。 

本体裏面の SCAN SELECT スイッチを 
「 INTERLACE 」 にする。画面が見えるよ 
ラになったら「コンポーネント出力」を 
「インターレース」に戻し、本来裏面の 
SCAN SELECT スイッチを 
「 SELECTABLE 」 に戻す。 


-► 本体の VIDEO OFF ボタンを巧している 
(39 ぺージ)。 


映像が S しれる。 

-► ディスクにミちれや傷がある。 

-► 本機の映像出力をビデオデッキを経由し 
てテレビに接続していると、一部の 
DVD プログラムに使用されているコ 
ピープロテクション信号が画質に悪影響 
を及ぼす可能性がある。本機をテレビに 
直接接続していても画質に問題が生じる 
場をは、テしビの S 映像入力端子へ接続 
する （22 ぺージ)。 

-► プログレッシブほ 2 已 P) 方式に対応し 
ていないテしビとつないでいるときに、 
「コンポーネント出力 J で「プログレッ 
シブ J を選んでいる。 

本体裏面の SCAN SELECT スイッチを 
「 INTERLACEj にする。画面が見えるよ 
ラになったら「コンポーネント出力」を 
「インターレース」に戻し、本体裏面の 
SCAN SELECT スイッチを 
「 SELECTABLE 」 に戻す。 

-► プログレッシブほ 2 已 P) 方式に対応し 
ているテしビでも、「コンポーネント出 
力」で「プログレッシブ J を選ぶと映像 
が乱れることがある。この場合は「コン 
ポーネント出力」を「インター レース J 
にする。 

-► 八イビジョンテしビ専用のコンポーネン 
トビデオ入力端子（丫 / Pb / Pr ) に本機を 
接続している。 S 映像コードまたは映像 
コードで接続する。 


設定画面の「画面設定」の 「 TV タイ 
プ J で設定した画像の形で再生できな 
い0 

-► 画像の形が固定されているディスクを再 
生している。 






音声 


操作 


音が出ない。 

-► 接続コードのプラグがしっかり差し込ま 
れていない。 

-► 接続コードが断線している。 

-► アンプの入力端子を間違えているに9 
ぺージ)、 （31 ぺージ)。 

-► アンプの入力切換で本機の音声が出るよ 
ラにしていない。 

吟一時停止、スロー再生になっている。 

-► 早造りまたは早戻しになっている。 

-► DIGITAL OUT OPT に AL および 

COAXIAL 端子から音が出ないときは設 
定画面を確認ずる （9 日ページ)。 

-► SACD の音声イ言号は DIGITALOUTOPTI - 
CAL および COAXIAL 端子から出力さ 
れない。 

雑音が多い。 

-► ディスクにミちれ、傷がある。 

音がひずむ。 

^設定画面の「オーディオ設定」の「才一 
ディオ ATT 」 を「入 J にする （93 ペー 
ジ)。 

ドルビーデジタルや DTS の音声を再生 

しているとき、サラウンド効果がわか 

りづらい。 

-► スピーカーの接続を確認する。 

-► DVD によっては、日.1 CH で出力しない。 
ドルビーデジタルや DTS 信号に対応し 
ていてもモノラルかステレオになる。 

センタースピーカーの 音しか聞こえない 

吟ディスクによっては、センタースピー 
力一からだ け音声が聞こえる。 

-► コントロールメニュー画面で"サラウン 
ド"を"切"にする （66 ぺージ)。 


リモコンで操作できない。 

-► リモコンと本体との間に障害物がある。 

-► リモコンと本体との距離が離れている。 

-► 本体のリモコン受光部に向けて操作して 

いなし、。 

-► リモコンの電池が消耗している。 

再生が始まらない。 

-► ディスクが入っていない。 

-► ディスクが裏返しに入っている。 

再生面を下にする。 

-► ディスクが斜めにずれて入っている。 

-► CD - ROM などの、再生できないディスク 
を入れている （9 ぺージ)。 

-► 本機で再生できない地域香号の DVD を入 
れている （9 ぺージ)。 

吟結露している。ディスクを取り出して電 
源を入れたままの状態で約3日分放置し、 

再び電源を入れ直してから再生を始める 
(3 ぺージ)。 

-► 本機ではファイナライズされていなし、 

DVD-R や DVD - RW 、 CD - R . CD-RW 小 
を再生することはできません。 0 

を 

再生がディスクの最初から始まらない。 

吟プログラムまたはシャッフル、リピー 
卜、 A - B リピート再生になっている （4 己 
ぺージ)。 

クリアボタンを巧してこれらの機能を解 
除してから、再生を始める。 

^リジューム再生になっている。 

停止中に、本体またはリモコンの■(停 
止）ボタンを押してから再生を始める 
(41 ぺージ)。 

-► 自動的にメニュー画面が表示されるディ 
スクを入れている。 


次のページへつづく — 
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再生が自動的に始まる。 

-► 自動的に再生が始まるディスクを入れて 
いる。 

設定画面の「視聴設定」の「自動再生」で 
「タイマー」を選んでいる （91 ぺージ)。 


再生が自動的に止まる。 

-► ディスクによってはオートポーズ信号が 
記録されているものがある。このような 
ディスクを再生すると、オートポーズ信 
号のところで自動的に再生が止まる。 


ストップ、スキャン、スロー、リピー 
卜再生、シャッフル再生、プログラム 
再生などの操作ができない。 

-► 操作を禁止しているディスクを再生して 
いる。ディスクに付属の説明書もあわせ 
て見る。 


音声言語を変更できない。 

-► スクロールキーではなく、ディスクのメ 
ニユーから選んで切り換える （41 ぺージ)。 
再生している DVD に複数の音芦言語が記 
緑されていない。 

-► 音声言語の切り換えを禁止している DVD 
を再生している。 


字幕を変更できない。 

-► スクロール キー ではなく、ディスクのメ 
ニユーから選んで切り換える （41 ぺージ)。 
-► 再生している DVD に複数のき幕が記録さ 
れていない。 

-► 字幕の変更を禁止している DVD を再生し 
ている。 


字幕を消ずことができない。 

-► スクロール キー ではなく、ディスクのメ 
ニューから選んで切り換ぇる （41 ぺージ)。 


-► 字幕表示を消すことを禁止している DVD 
を再生している。 


アングルを変更して見ることができない。 

-► スクロールキーではなく、ディスクのメ 
ニューから選んで切り換える （41 ぺージ)。 
-► 再生している DVD に複数のアングルが記 
緑されていない。 

-► 表示窓のアングル表示が点なしていない 
場面で、アングルを切り換えている （12 
ぺージ)。 

-► アングルの変更を禁止している DVD を再 
生している。 


正常に動作しない。 

静電気などの影響で正常に動作しなく 
なったときは、本体の POWER 情源） 
スイッチを巧して電源を切り、再び電源 
を入れる。 


表术窓に何も表 W されない。 

-► 本体の FL OFF ボタンを押している （1 1 
ぺージ)。 

^設定画面の「視聴設定」の「表示窓の明 
るさ J を「消」にしている。「明」また 
は「暗」にする （91 ぺージ)。 


画面および表示窓に5巧のアルファ 
ベットと数きが表示されている。 

-► 自己診断機能力《働いている。1日3ぺージ 
の表にしたがって対応する。 


ディスクトレイが開かず、表示窓に 
「LOCKEDj と表示される。 

-► お買い上げ店または ソニーサービス 窓口、 
お客様ご相談センターに問い合わせる。 
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自己診断機能につい 

了【アルファベットで始まる表示 
が出たら） 

本機の異常を未然に巧ぐため、自己該断機能 
力《働くと、画面および表示窓にアルファべッ 
卜と数字で日おのサービス番号（例： C]3 
00) が表示されます。その際は次のように 
対応してください。 

、い 111 ✓一 

夕把??、一 


サービス番号の原因と対応 
最初の 3 析 

C 13 

ディスクが汚れています 
-► 柔らかい布でディスク 
を拭きまず （10 ペー 
ジ） 

C 31 

ディスクが正しく入ってい 
ません 

-► ディスクを正しく入れ 
直しまず 

E XX 

異常を未然に防ぐため自己 

(XXは任意の 

彰断磯能が働きました 

数） 

-► お近くのソニーサービ 
ス窓口にご相談くださ 
し、。その隙はサービス 
香号の日巧すべてをお 
知らせください 
例： E 6110 


保証書とアフター 
サービス 


保証書 


• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。 

•所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のラえ、大切に保をしてください。 
•保証期間は、お買い上げ日より]年間です。 


アフターサービス 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
を参考にして、故障かどラかを点検してくだ 
さい。 


それでも具合の悪いときはサービスへ 


お買い上げ店、または添付の「ソ ニーご 相談 
窓口のご案内」にある近くのソニーサービス 
窓口にご柜談ください。 

小 

保証期間中の修理は ^ 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた ^ 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 


保証期間の経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 


次のページへつづく 
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部品の保有期間について 

当社では、 SACD/DVD プレーヤーの補修巧 
性能部品（製品の機能を維持するために必要 
な部品）を、製造打ち切り後8年間保有して 
います。この部品保有期間を修理可能期間と 
させていただきます。保有期間を経過した後 
も、故障箇所によっては修理可能の場合があ 
りますのでお買い上げ店か、サービス窓口に 
ご相談ください。 

ご相談になるときは、次のことをおならせく 
ださい。 

•型名： DVP-NS900V 
•故障の状態：できるだけ詳しく 
•自己診断機能の状況： 

•故障したときに再生していたディスク： 

• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 


用語解説 

インターレース（飛び越し走査） （89 ペー 
ジ） 

映像の]フレーム（コマ）を2つのフイール 
ド画像で半分ずつ表示する方式で、従来のテ 
レビの表示方式。奇数フイールドでは奇数番 
号の走査線、偶数フイールドでは偶数番号の 
走査線を交互に表示するよラになっている。 


インデックス （SACD/CD) /ビデオイン 
デックス（ビデオ CD)(12 ページ） 

再生したい部分を見つけやすいように、]つ 
のトラックをいくつかの部分に区切って番号 
を付けたもの。インデックスが記録されてい 
ないディスクもある。 


視聴制限 （78 ページ） 

国ごとの規制レベルに合わせて、視聴制限に 
対応したディスクの再生を制限する、という 
DVD の機能。制限のしかたは DVD によって 
異なり、全く再生できない場合や過激な場面 
をとばしたり、別の場面に差し替えて再生す 
る場合などがある。 


シーン （12 ページ） 

PBC (プレイバックコント□-ル）対応のビ 
デオ CD で、メニュー画面や動画、静止画の 
区切りのこと。 


スーパーオーデイオ CD (SACD) (9 ペー 
ジ） 

スーパーオーディオ CD とは、現在の CD な 
どに用いられている PCM 方式とは異なる 
DSD (ダイレクトストリームデジタル）方式 
で記録された、新しい高音質オーディオディ 
スクの規格です。 DSD 方式は、 CD の目4倍 
にあたるサンプリング周波数で、]ビットの 
量子化の採用により、現行の CD をはるかに 
超える広い再生帯域と可聴帯域における十分 
なダイナミックレンジを確保し、原音をより 
忠実に再現します。 



スーパーオーディオ CD には、が下のよラな 
種類があります。 

•スーパーオーディオ CD (シングルレイ 
ヤーディスク） 

HD (八イデンシテイ）レイヤー(スー 
パーオーディオ CD 巧の高密度信号層）単 
層のみのディスクです。 


HD しィャー 


•スーパーオーディオ CD (デュアルレイ 
ヤーディスク） 

長時間再生を可能にした、 HD レイヤーが 
2層になっているディスクです。2層構成 
ですが片面読み出しのため、ディスクを裏 
返す必要はありません。 

HD レイヤー 
HD レイヤー 

•スーパーオーディオ CD+CD (八イブリツ 
ドディスク） 

HD レイヤーと CD レイヤーとが2層に 
なったディスクです。2層構成ですが片面 
読み出しのため、ディスクを裏返す必要は 
ありません。また、 CD レイヤーの内容は 
通常の CD プレーヤーでも再生できます。 


CD レィャー 


HD レイヤー 

• 2 チヤンネル+マルチチヤンネルスーパー 
オーディオ CD ディスク 
スーパーオーディオ CD の HD レイヤーに 
2チヤンネルのエリアとマルチチヤンネル 
のエリアの両方が記録されているディスク 
です。 






2チヤンネルの 
エリア 

マルチチヤンネルの 
エリア 


タイトル （12 ページ） 

DVD に記録されている映像や曲のいちばん 
大きな単位。通常は映像ソフトでは映画]作 
品、音楽ソフトではアルバム]枚（または] 
曲）におたる。 


地域香号（リージョンコード） （9 ページ） 

著作権保護を目的に設けられた制度。販売地 
域によって、 DVD プレーヤーや DVD ディス 
クには地域番号が割り当てられていて、プ 
レーヤー本体やディスクのパッケージに、そ 
れぞれの地域番号が表示されている。プし一 
ヤーとディスクの地域番号が一致していると 
再生できる。表示のあるディスクは、ど 
のプレーヤーでも再生できる。なお、地域番 
号の表示がない DVD でも、地域制限されて 
いる場合がある。 


チャプター （12 ページ） 

DVD に記録されている映像や曲の区切りで、 
タイトルよりもルさい単位。 ] つのタイトル 
はいくつかのチヤプターで構成される。チヤ 
プターが記録されていないディスクもある。 


トラック （12 ページ） 

ビデオ CD 、 スーパーオーデイオ CD、CD 
に記録されている映像や曲の区切り （1 曲 
分)。 


ドルビーサラウンド（プ□ロジック）（31、 
93ページ） 

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音声 
のために開発した音声信号の処理技術。入力 
信号にサラウンド信号があるとき、プロ □ 
ジック処理をして、フロント、センター、リ 
アに信号を出力する。リアチヤンネルはモノ 
ラルになる。 


次のページへつづく 



ドルビーデジタル （31、93 ページ） 

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声の 
デジタル圧縮技術。日.1チャンネル-サラウ 
ンドに対応している。リアチャンネルはステ 
レオになり、サブウーファーチャンネルは独 
立して出力される。ドルビーデジタルシネマ 
音声方式のよラな高水準のデジタル音声を 
5.1 チヤンネルで楽しむことができる。全 
チャンネルが完全に分離した状態で記録され 
るのでチヤンネル間セパレーシヨンが良く、 
すべてデジタルで受け渡しされるので劣化し 
にくいといラ特長がある。 


ビットレート （62 ぺージ） 

DVD に圧縮して記録されている画像と音声 
の、1秒あたりの情報量を示す値。単位は画 
像の場合 Mbps (Mega bit per second ) 

で、 1 Mbps は 1 秒あたりの情報量が 
]，000,00日ビットであることを表す。音声の 
場合の単位は kbps (kilo bit per second )。 
この値が大きいほど情報量は多くなるが、必 
ずしも画質や音質とは直接関係しない。 


ビデオ素材 （90 ページ） 

DVD の映像素材には、大きく分けてビデオ 
素材とフィルム素材があり、このラちビデオ 
素材はテレビドラマやテレビ アニメーシヨ ン 
などのテしビ放送された番組り秒30フ 
レー ム、6 日フイー ルド）を DVD に記録し 
たちの。 


フィルム素材 （90 ページ） 

DVD の映像素材には、大きく分けてビデオ 
素材とフィルム素材があり、このラちフィル 
ム素材とは映画フィルム （1 秒24コマ）を 
DVD に記録したもの。 


プ□グレッシブ（順次走査） （89 ページ） 

映像の]フレーム（コマ）を2 つの フィー 
ル ド画像で半分ずつ表示するインターレース 
方式に対して、]フレームを] つの 画像で表 
示する方式。従来のインターレース方式が1 
秒を30フレーム （6 日フィールド）で構成 
するのに対して、はじめから1秒を目日フ 
レームで 構成するため、静止画や文字、横線 
の多い場面などで高品質な映像を再現でき 
る。 

本機は己2己プログレッシブ（己巧 P ) 方式に 
対応しています。 


D 映像信号 （22 ページ） 

D 端子付きデジタルテレビと1本のケーブル 
で簡単にコンポーネント映像信号を接続でき 
るため、より高画質な画像となる。 D 端子に 
は対応する信号フォーマットによって〇し 
D 2、 D 3、 D 4 端子があり、本機はどの端子 
とでもつなげることができます。 

• D ] 端子：己2日 i (4800 の信号 

• D 2 端子：己2巳 i (4800 と己2巳 p (480 p ) 
の信号 

• D 3 端子：己2巳 i (480 i ) と己2巳 p (480 p )、 

1 125 i (10800 の信号 

• D 4 端子：己2巳 i (4800 と己2己 p (480 p ) 
と]12巳 i ( lOSOi ) と 7 己 Op (720 p ) の信 

叫はインターレース、 P はプログレッシブの略。 
カツコ内の数字は有効走査線数で数えたときの別 
称。 


DTS (31、95ページ） 

デジタルシアターシステムズ社の開発した音 
声のデジタル圧縮技術。日.1チャンネル•サ 
ラウンドに対応している。リアチャンネルは 
ステし才になり、サブウーファーチヤンネル 
は独立して出力される。高水準のデジタル音 
声を日.1チャンネルで楽しむことができる。 
全チャンネルが完全に分離した状態で記録さ 
れるのでチャンネル間セパレーシヨンが良 
く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣 
化しにくいといラ特長がある。 
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DVD ビデオ （9 ぺージ） 

CD と同じ直径で最大8時間までの動画が記 
録できるディスク。 

片面]層で’ 4.7 GB (Giga Byte ) と CD の7 
倍の情報が記録でき、片面2層で8.日 GB 、 
両面]層では 9.4 GB 、 両面2層では 17 G 目 
が記録できる。 

画像の記録はデジえル圧縮技術の世界標準親 
格のひとつ、 「 MPEG 2」 を採用し、映像デー 
夕を約1/4日（平均）に圧縮して記録する。 
また画像の状態に合わせて割り当てる情報量 
を変化させる可変レート符号化技術も採巧さ 
れている。音声情報は PCM の他、ドルビー 
デジタルを用いて記録でき、 より臨場感のあ 
る音声が楽しめる。 

またマルチアングル、マルチランゲージ、視 
聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意さ 
れ、より高度な楽しみかたができる。 


のみで後方に複数のスピーカ 
のよラな音場をつくりだす。 


DVD-RW (9 ぺージ） 

DVD - RW は、 DVD ビデオと同じサイズで、 
記録や書き換えることのできるディスクであ 
る。 

DVD-RW ( verl . l ) には VR モード、ビデオ 
モードといラ2つの記録モードがある。 

VR (ビデオレコーディング）モードは、ビ 
デオモードではできない様々な録画、編集が 
可能。 

ビデオモードは、 DVD ビデオフォーマット 
と互換性があります。これらは DVD - RW に 
対応しているプレーヤーで再生できます。本 
機とこの取扱説明書では、 DVD-RW (VR 
モード）のことを、 " DVD - RW " と表現して 
います。 


TV バーチヤルサラウンド ( TVS ) (66 ペー 
ジ） 

ソニーが 開発したステレオテレビ用サラウン 
ド技術のコンセプト名。テレビの音響特性に 
あわせた音づくりがされており、テレビに内 
蔵されたスピーカーでも効果的なサラウンド 
が楽しめる。 TVS にはさまざまなサラウン 
ドプ□グラムが用意されている。たとえば、 
「 TVS ワイド」は、フ□ントスピーカー2台 


を配置したか 



小 

0 
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まな仕様 


ン乂アム 

形式 SACD / DVD プレーヤー 

信号方式 」 EITA 標準、 NTSC カラー方式 


音声特性 

周波数特性 


信号対雑音比 （ S / N 比) 

全高調波ひずみ率 
ダイナミックレンジ 

ワウ.フラツタ— 


DVD (PCM 96 kHz 再生時）： 2 Hz 〜44 kHz 

(44 kHz 時：- 2 dB ± 1服）* 
SACD ： 2 Hz - 100 kHz (50 kHz 時；一 3 d 巨 ± 1 d 巨） 

CD ： 2 Hz -20 kHz (± 0.5 dB ) * 

11 已 dB * DVD VIDEO (LINE OUT AUDIO L/R (1 、 2) 端子の 
み） 

0.002 %* 

DVD VIDEO/SACD ：103 dB 
CD : 99 dB * 

測定限界（+日.001% W PEAK ) が下* 


* J 曰 TA (電子情報技術産業協会）の規格による測定値です。 


出力端子 


端子名 

端子形状 

出力しペル 

負荷インピーダンス 

DIGITAL 

OUT OPTICAL 

光出カコネクター 

-18 dBm 

発光波長660 nm 

DIGITAL 

OUT COAXIAL 

ピンジャック 

0.5 Vp-p 

7己〇終端 

5.1 CH OUTPUT 

ピンジャック 

2 Vrms (已日 kO ) 

10 kO が上 

AUDIO OUT 

L/R (K 2) 

ピンジャック 

2 Vrms (已日 kO ) 

10 kO が上 

VIDEO OUT 
(K 2) 

ピンジャック 

1.0 Vp-p 

75 〇同期負 

S VIDEO OUT 
(K 2) 

4ピンミニ DIN 

輝度信号： 1.0 Vp-p 
色信号：日.286 Vp-p 

75 〇同期負 

75 n 終端 

COMPONENT 

VIDEO OUT 
( Y , Pb / Cb , Pr / Cr ) 

ピンジャック 

Y :1.0 Vp-p 

Pb / Cb 、 Pr / Cr : 

日. 7 Vp-p 

75 〇同期負 

75 n 終端 

COMPONENT 

VIDEO OUT ( D 1/ D 2) 

D 端子 

Y :1.0 Vp-p 

Pb / Cb 、 Pr / Cr : 

日. 7 Vp-p 

75 〇同期負 

75 n 終端 

PHONES 

ステレオ標準ジャック 

12 mW 

32 n 


電源、その他 

電源 

消費電力 
最大外形寸法 
質量 

許容動作温度 
許容動作湿度 


AC 1 00 V 、 已0/6日 Hz 
26 W 

430 X 113 X 343 mm (幅/高さ/奥巧き) 
約己.3 kg 
己〜3己で 


25〜80 % 


付属品 

]9ぺージをご覧くださし、。 


仕様および外観は、改良のため、予告なく変更ずることがありますが、ご了承くださし、。 


言語コードー覧表 


詳しくは64、71、87ぺージをご覧ください。 

言語名表記はに0639:1988 ( E / F ) に準拠 


コード言語 コード言語 


1027 

Afar 

1183 

Irish 

1028 

Abkhazian 

1186 

Scots Gaelic 

1032 

Afrikaans 

1194 

Galician 

1039 

Amharic 

1196 

Guarani 

1044 

Arabic 

1203 

Gujarati 

1045 

Assamese 

1209 

Hausa 

1051 

Aymara 

1217 

Hindi 

1052 

Azerbaijani 

1226 

Croatian 

1053 

Bashkir 

1229 

Hungarian 

1057 

Byelorussian 

1233 

Armenian 

1059 

Bulgarian 

1235 

Interlingua 

1060 

Bihari 

1239 

Interlingue 

1061 

Bislama 

1245 

Inupiak 

1066 

Bengali; 

1248 

Indonesian 


Bangla 

1253 

Icelandic 

1067 

Tibetan 

1254 

Italian 

1070 

Breton 

1257 

Hebrew 

1079 

Catalan 

1261 

Japanese 

1093 

Corsican 

1269 

Yiddish 

1097 

Czech 

1283 

Javanese 

1103 

Welsh 

1287 

Georgian 

1105 

Danish 

1297 

Kazakh 

1109 

German 

1298 

Greenlandic 

1130 

Bhutan! 

1299 

Cambodian 

1142 

Greek 

1300 

Kannada 

1144 

English 

1301 

Korean 

1145 

Esperanto 

1305 

Kashmiri 

1149 

Spanish 

1307 

Kurdish 

1150 

Estonian 

1311 

Kirghiz 

1151 

Basque 

1313 

Latin 

1157 

Persian 

1326 

Lingala 

1165 

Finnish 

1327 

Laothian 

1166 

Fiji 

1332 

Lithuanian 

1171 

Faroes© 

1334 

Latvian; 

1174 

French 


Lettish 

1181 

Frisian 

1345 

Malagasy 



1347 

Maori 


コード言語 

コード 

言語 

1349 

Macedonian 

1507 

Samoan 

1350 

Malayalam 

1508 

Shona 

1352 

Mongolian 

1509 

Somali 

1353 

Moldavian 

1511 

Albanian 

1356 

Marathi 

1512 

Serbian 

1357 

Malay 

1513 

Siswati 

1358 

Maltese 

1514 

Sesotho 

1363 

Burmese 

1515 

Sundanese 

1365 

Nauru 

1516 

Swedish 

1369 

Nepali 

1517 

Swahili 

1376 

Dutch 

1521 

Tamil 

1379 

Norwegian 

1525 

Telugu 

1393 

Occitan 

1527 

Tajik 

1403 

(Afan)Oromo 

1528 

Thai 

1408 

Oriya 

1529 

Tigrinya 

1417 

Punjabi 

1531 

Turkmen 

1428 

Polish 

1532 

Tagalog 

1435 

Pashto; 

1534 

Setswana 


Pushto 

1535 

Tonga 

1436 

Portuguese 

1538 

Turkish 

1463 

Quechua 

1539 

Tsonga 

1481 

Rhaeto- 

1540 

Tatar 


Romance 

1543 

Twi 

1482 

Kirundi 

1557 

Ukrainian 

1483 

Romanian 

1564 

Urdu 

1489 

Russian 

1572 

Uzbek 

1491 

Kinyarwanda 

1581 

Vietnamese 

1495 

Sanskrit 

1587 

Volapuk 

1498 

Sindhi 

1613 

Wolof 

1501 

Sangho 

1632 

Xhosa 

1502 

Serbo- 

1665 

Yoruba 


Croatian 

1684 

Chinese 

1503 

Singhalese 

1697 

Zulu 

1505 

1506 

Slovak 

Slovenian 

1703 

無指定 
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設定画面項目一覧表 


下線の項目は、お買い上げ時の設定です。 

^言語設定 （87 ページ） 

画面表示言語 日本語 

ENGLISH 

^ニュー言語 日本語 

英語 
中国語 
ドィッ語 
フランス語 
イタリア語 
スペイン語 
ポルトガル語 
オランダ語 
デンマーク語 
スウェーデン語 
フィンランド語 
ノルウェー語 
□シア語 
その他 一 ► 

音声言語 オリジナル 

_ (その他の項目はゾニュ^言語と同じ）_ 

字幕言語 日本語 

音声連動 

_その他の項目はゾニュ^言語と同じ）_ 

画面設定 （88 ページ） 

TV タイプ ]6:9 

4:3レターボックス 
4:3パンスキヤン 

スクリーン セーバー 入 

_ W _ 

背景画面 ジャケットピクチャー 

ピクチャーメモリー 
グラフィックス 
青 

_黒_ 

スタートアップ画面 スタンダード 

ピクチャーメモリー 

コンポーネント出カ インターしース 

プ□グしッシブ 変換モード 直型 

_^_ [ _ I ビデオ_ 

次のページへつづく 






才ーデイオ設定 （ 93 ぺージ ) 


才ーディォ ATT 

切 

入 

才ーディォ DRC 

スタンダード 
テしビ 

ワイドしンジ 

オーデイオフイルター 

シャープ 

ス□- 

ダウンミックス 

ドルビーサラウンド 

ノーマル 

音声デジタル出力 

A 

ドルビーデジタル 

ダウンミックス PCM 
ドルビーデジタル 



DTS 

ダウンミックス PCM 

DTS 



48 kHz 

48 kHz /16 bit 

96 kHz /24 bit 






索引 


五十音順 

ァ行 

アドバンスト62 
アングル70 
アングルビューアー日目 
一時停止モード92 
インターしース89 
インデックス1日4 
オーディオ設定93 
オーディオフィルター93 
才ーディオ ATT 93 
才ーディオ DRC 93 
お手入れ3 
オリジナル42 
音芦言語64, 87 
音声デジタル出力94 
音声トラック自動選定モー 
K 92 

力行 

画質調整73 
カスタム86 
カスタム視聴制限78 
画面設定88 
画面表示言語87 
クイック87 

クリックシャトル日2 

言語設定64, 71，87 
コンポーネント出力89 

サ行 

サーチ日2 
再生 

シャッフル再生47 
通常の再生39 
プログラム再生4已 
リジューム再生41 
リピート再生48 
A - B リピート再生日日 
PBC 再生44 
再生できるディスク9 
サブウーファー96 
サラウンド66 
シーン1日4 

時間/テキスト日4,日9, 6日 


視聴制限78 
視聴設定91 
自動再生91 
字幕言語71，87 
シャッフル47 
シャトルモード已2 
ジョグモード己3 
スーパーオーディオ CD 
( SACD ) 9,104 

スクリーンセーバー88 
スクロールキー1己 
スタートアップ画面16 
ストロボ再生日6 
スピーカー 
接続2已 
調整96 

スピーカー設定96 

スロー 日2 

接続22 
設冗 

クイック設定をする33 
設定画面を使ラ86 
設定画面86 

項目一覧表111 

夕行 

タイトルビューアー日目 
ダウンミックス94 
チャプター10己 
ディスク 

入れる21 
取り撒い1日 
ディスクメモ入力77 
デジタルビデオエン八ン 
サ ー 76 
電池19 
トラック1日己 
トラックビューアー日6 
ドルビーデジタル2日，9己， 
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八行 

背景画面88 
ビデオ CD 39 
ビューアー己6 
表示窓12 
表示窓の明るさ91 


ブックマーク已7 

ブックマークリセット 
57 

プレイバックコントロール 

( PBC ) 44 

プレイバックメモリー91 
プレイリスト42 
プログラム4己 
プログレッシブ89 
プロ ロジック94,1日已 
変換モード 
自動89 
ビデオ89 

マ行 

マルチ/ 2 CH 43 
メニュー言語16 

ラ行 

リジューム41 
リセット87 
リピート48 
リプレイ4日 
リモコン19 


アルファベット/数字 

順 

A - 巨リピート已〇 
BNR (ブロックノイズリダ 
クシヨン）72 
CD 39 

CD ダイレクト91 
CD テキスト61 
DTS 25, 9己，106 
DVD 39,1日7 
DVD テキスト61 
DVD メニュ ー 41 
DVD-RW 42,104 
D 1/ D 2 映像出力22,106 
PBC 再生44 
S 映像出力22 
SACD 104 
TV タイプ88 
TV バーチャルサラウンド 
( TVS ) 66,107 
16:9 88 


114 


4:3 パンスキヤン 88 
4:3レターボックス88 
48 kHz /96 kHz PCM 9已 
5.1 チヤンネルサウンド27 


保証期間中の接続-操作-故障に関するお問い合わせは 

テクニカルインフオメーシヨンセンターへ 

フリーダイヤル 0120 -37-81 54 

受け付け時間 午前 9 時〜午後 5 時（年末、お旣±日、祝日を除く毎日） 


ソニー株式会社干 141-0001東京都品川区北品川 6-7-35 


お問い合わせはお客様ご相談センターへ 
• ナビダイヤル 团 〇已 70-00-33 11 

(全国どこからでも巿内遥話料金でご利巧いただけます） 

• 携帯電話- PHS でのご利巧は…… 03-5448-3311 
• Fax 0466 -31-2 已9已 


受付 時間： 
巧〜金 
9:00〜20:00 
±■日-祝日 
9:00〜17:00 


Printed In Malaysia 


http : //WWW. Sony , co.jp/ 








